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- DLAŽBA Z LOM. KAMENE TL. 20cm
- BETON C 16/20 XF1 TL. 15cm

- DLAŽBA Z LOM. KAMENE TL. 20cm
- BETON C 16/20 XF1 TL. 15cm

- ŽELBET. RÁM
- PODKLADNÍ BETON C 16/20 XF1 TL. 150mm
  + OCEL. SVAŘ. SÍŤ
- ŠTĚRKOPÍSEK TL. 100mm

- DLAŽBA Z LOM. KAMENE TL. 20cm
- BETON C 16/20 XF1 TL. 150mm

PRÁH Z BETONU 25/30 XF2
VELIKOSTI 400 x 600mm

PRÁH Z BETONU 25/30 XF2
VELIKOSTI 400 x 600mm

KONSTRUKCE VOZOVKY
- ASFALT. BETON STŘEDNĚZRNNÝ  ACO 11+  50 mm ČSN 73 6121
- INFILTR. POSTŘIK EMULZÍ Z ASF.   PI EA     1,10kg/m2 ČSN 73 6129
- ASFALTOVÝ RECYKLÁT                    R-mat.     50 mm TP 208 ČSN EN 13108-8
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63mm        ŠDa        250 mm ČSN 736126
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  KONSTRUKCE CELKEM                                   350 mmZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ

- ŽELBET. RÁM
- PODKLADNÍ BETON C 16/20 XF1 TL. 150mm
  + OCEL. SVAŘ. SÍŤ
- ŠTĚRKOPÍSEK TL. 100mm

V RÁMU BUDE ZŘÍZENO KORYTO ŠÍŘE 120cm S BOČNÍMI
PLOCHAMI O ŠÍŘE 40cm
- KORYTO A BOČNÍ PLOCHY PROVÉST Z NEROVNÉHO LOMOVÉHO
  KAMENE S HRUBÝMI ŠIROKÝMI NEROVNÝMI SPÁRAMI TL.125mm
- BETON C 16/20 XF1 TL. 100mm

RÁM PROPUSTKU

DNO PROPUSTKU

ŘEZ B-B´

Výkres :

Akce :

6.b
Formát

Měřítko:

Ing. Jaroslav Bureš
538 61 Kočí 178
Tel.: 602 156 481

E.mail.: jar.bures@tiscali.cz

Datum                   03/2018

1:50

Investor : Městys Trhová Kamenice
Raisovo nám. č.p. 4
539 52 Trhová Kamenice

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
TRHOVÁ KAMENICE - ROHOZNÁ

PROPUSTEK VE STAN. 36,00M - ŘEZY

Vypracoval : Ing. J. Bureš

ŘEZ A-A´

Rám o světlém rozměru 2,0x1,30 s vydláž. dnem - Qpr.=7,35m3/s

Třída betonu                -  min. C 30/37
Stupeň vlivu prostředí  -  XC2-4, XA1
Třída oceli                    -  B500B(A)
Typově nabízený rámový propustek.
Použití mimo komunikaci. Nadloží
snížené na min. 20cm.


