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A. Pravodni zprava

Al.1 Identifika€ni Udaje stavby a investora.

Nazev stavby . Stezka pro chodce a cyklisty Trhova Kamenice - Rohozna

Druh stavby . inzenyrska stavba

Charakter stavby : novostavba

Misto stavby . k.u. Trhova Kamenice a k.U. Rohozna u Trhové Kamenice, podél st. silnice €. 1/37
Stavebni ufad . Hlinsko

Kraj : Pardubicky

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi.
Investor : Mvéstys Trhova Kamenice, Raisovo nam. 4, 539 52 Trhova Kamenice
ICO : 00271055

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace.

Fjrojektant . Ing. J. Bure§, Ko¢i 178, 538 61
C. autorizace . 1548, v seznamu veden pod ¢. 0700091
Obor autorizace : pozemni a dopravni (spec. nekolejova doprava) stavby

2. Zakladni udaje o stavbé.

a) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi.

Jedna se o navrh samostatné vedené komunikace ur¢ené pouze pro pési a cyklisticky provoz v reZzimu
stezka pro chodce a cyklisty spoleéna. Motorova doprava je vylouCena. Stezka je vedena v extravilanu
mezi obci Trhova Kamenice a Rohozna, podél silnice 1/37. Stezka vede v nezastavéném Uzemi mimo
silnici 1/37.

Navrzena stavba stezky je vedena od severniho okraje obce Trhova Kamenice k jiznimu okraji obce
Rohozna, podél levé strany statni silnice €. 1/37 ve sméru Trhova Kamenice - Rohozna.

Navrhovana stezka bude slouzit pé&Sim i cyklistiim jak pro kazdodenni dojizdéni za praci nebo do Skoly,
tak (cyklo) turistiim.

Stezka je navrzena v Sifce 2,0m jako ,obousmérna stezka pro smiSeny provoz cyklistd a péSich® dle
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a TP 179 Navrhovéani cyklostezek.

Stavbou stezky dojde k oddéleni automobilového provozu od péSiho a cyklistického provozu, ¢imz doj-
de k vyraznému zvySeni bezpecnosti chodcu a cyklistl. Stavba je prakticky vymezena zacatky a konci ob-
ce Trhova Kamenice a Rohozna. Navrzenou stezkou sice nedojde k uplnému spojeni obou obci, nebot
zaCatek stezky nenavazuje na stezku - chodnik v Trhové Kamenici, ale toto bude feSeno v dalsi etapé.

Stezka je rozdélena do 3 samostatnych useku A, B, a C.

Trasa useku "A".

Trasa zacina ve stani¢eni 0,00m napojenim na krajnici stavajici MK 20d, ktera vede od silnici 1/37 do
zahradkarskeé kolonie.

Stezka vede v soubéhu se statni silnici 1/37. Vzdalenost stezky od krajnice silnice je proménliva a
pohybuje se od 5,0m do 8,20m.

Stezka je ukonCena napojenim na stavajici krajnici lesni cesty, ktera vede od 1/37 k objektu Myslivny.

Celkova délka trasy "A" je 138/75m.

Ve stanieni 3,0m - az 19,0m je navrzeno zatrubnéni stavajiciho pfikopu.

Trasa useku "B".

Trasa stezky zacina ve staniCeni 0,00m napojenim na krajnici lesni cesty vedouci od 1/37 k myslivné.

Stezka vede v soubéhu se statni silnici 1/37. Vzdalenost stezky od krajnice silnice je proménliva a
pohybuje se od 5,93m do cca 15,0m.

Stezka je ukon€ena napojenim na stavajici polni cestu vedouci od 1/37 do poli.

Celkova délka trasy "B" je 748,20m.

Ve stani¢eni 36,00m, v misté kfiZzeni stavajiciho Rohozenského potoka, je navrzen ramovy propustek
2,0x1,30m s upravenym dnem dle pozadavku CHKOU Zelezné hory.
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Ve stani¢eni 548,20m je navrzen trubkovy propustek z zelezobetonovych trubek DN 0,80m
Ve staniéeni 320,00m je stavajici sjezd na pole, ktery bude respektovan. Sitka sjezdu je 6,35m.
Ve staniéeni 508,45m je stavaijici sjezd na pole, ktery bude respektovan. Sitka sjezdu je 3,50m.
Ve staniéeni 540,55m je stavaijici sjezd na pole, ktery bude respektovan. Sitka sjezdu je 6,50m.
Ve stanieni 667,00m je stavajici sjezd na pole, ktery bude respektovan. Sitka sjezdu je 6,00m.
V misté sjezd( bude konstrukce stezky zesilena tak, aby zde mohla jezdit i téZka zemeédélska technika.

Trasa useku "C".

Trasa stezky zac€ina ve staniceni 0,00m napojenim na krajnici polni cesty.

Stezka vede rovnéz v soubéhu se statni silnici I/37. Vzdalenost stezky od krajnice silnice je proménliva
a pohybuje se od 4,85m do cca 36,0m.

Stezka je ukon€ena napojenim na stavajici sjezd k objektu €.p.16 (dfive restaurace).

Celkova délka trasy "B" je 125,00m.

Spole¢né pro vSechny useky.

Stezka je v celé délce navrZzena jako obousmérna s Sifkou 2,0m + oboustranné krajnice Sifky 0,25m.

Sitka stezky je navrzena s ohledem na intenzitu cyklistd a chodc(. Piedpoklada se, Ze pfi b&zném
provozu zde bude intenzita cca 20 cyklistt /den a 20 chodcl /den v obou smérech. Uvedena intenzita se
pravdépodobné zvysi v letnich mésicich, ale zdaleka nebude dosahovat nize uvedené limitni intenzity.
Limitni intenzita provozu pro Sifku 2,0m ¢ini do 120 cyklistd /h a 150 chodct /h v obou smérech.

Kryt vozovky je navrzen z asfaltového betonu. Stavajici hospodarské sjezdy budou zachovany.

Na trase "B" ve stani¢eni 635,00m - 640,00m je navrZzeno po levé strané stezky odpocivadlo. Délka
odpocivadla je 5,0m a Sifka 2,0m. Podélny spad odpocivadla je 2,0% a pfi¢ny spad 0%. Na odpocivadle
bude osazena min. lavicka a stojan na kola, pfipadné dalSi vybaveni jako je ko$ atd.

Vyznam stavby

Vyznam stavby je lokalni. Jeji nejvétsi vyznam spocCiva v tom, Ze povede samostatné mimo silnicni
profil silnice 1/37, kde je pfedevS§im chlze velice nebezpeéna. Stavajici a nadale rostouci intenzity
motorové dopravy na silnici 1/37 neumoziuji bezpeny provoz chodcu potazmo ani cyklista.

Umisténi stavby

Navrzena stavba se nachazi v k.u. Trhova Kamenice a v k.u. Rohozna. Vybér pozemku byl vymezen
vlastnickymi a smluvnimi vztahy k pozemk{m.

Pozemky dot&ené stavbou, v€etné majitelt, druhu a zaboru ZPF jsou uvedeny nize.

Pozemky dotéené stavbou :

C. poz.| Vlastnik Druh pozem. | Ochrana
k.u. Trhova Kamenice
4015/1 | CR, RSD CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha ostatni plocha
4017 Méstys Trhovd Kamenice, Raisovo namésti 4, 53952 Trhova Kamenice dtto
4018 dtto dtto CHKO Il.-IV.
4019 dtto dtto CHKO Il.-IV.
3445 Lesy CR, s.p., Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50008 Hr. Kr. lesni poz. CHKO + funkce lesa
4021 dtto vodni plocha CHKO
k.U. Rohozna u Trhové Kamenice
1110 CR, Statni pozemk. GFad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 ostatni plocha | RCHU
1112 Lesy CR, s.p., Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50008 Hr. Kr. lesni poz. RCHU + funkce lesa
1080 Pilafova Marta, 5. kvétna 45, 53952 Trhova Kamenice orna puda RCHU + ZPF
Pilafova Véra, Zahradni 235, 53952 Trhova Kamenice
1081 | dtto ostatni plocha | RCHU
25 Bukadek Jan, Rohozna 16, 53901 Trh. Kam. trv. tr. porost CHKO + ZPF
24 Bukacek Jan, Rohozna 16, 53901 Trh. Kam. zahrada RCHU + ZPF
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.16 dtto zast. pl. anadv. | CHKO Il.-IV.
850/1 | Méstys Trhova Kamenice, Raisovo némésti 4, 53952 Trhova Kamenice ostatni plocha | RCHU

1084 | dtto ostatni plocha | RCHU

1077 | dtto orna puda RCHU + ZPF
1271 dtto dtto dtto

1191 dtto orna plida RCHU + ZPF
1106 | dtto orna puda RCHU + ZPF
1109 dtto dtto dtto

1100 | dtto ostatni plocha | RCHU

1111 dtto ostatni plocha | RCHU

Rozsah stavby

Navrzena stavba stezky je vedena od severniho okraje obce Trhova Kamenice k jiznimu okraji obce
Rohozna, podél levé strany statni silnice €. 1/37 ve sméru Trhova Kamenice - Rohozna.

Celkova délka stezky je 1.047,95mm.

Délka cyklostezky - 1.047,95m

Plocha stezky Ziviéna - 2.081,00 m2
Plocha sjezd( se zvySenou unosnosti - 130,00 m2
Plocha krajnice - 1.028,00 m2
Plocha stezky dlazdéna (varovné pasy) - 25,00 m2

Celkem zpevnénych ploch - 2.236,00 m2 bez krajnic

b) Predpokladany prubéh stavby.

Stavba projektové neni délena do etap, ale je délena do 3 samostatnych Useku, které mohou tvofit
rovnéz etapy vystavby. Déleni do etap bude feSeno dle finanénich moznosti investora.

Zahajeni stavby se predpoklada 09/2018.

Konec stavby se predpoklada 10/2023. Dle finanénich prostfedka.

c) Vazby na regulaéni plany, utzemné planovaci dokumentaci atd.
ReSena stavba je neni v rozporu s uzemni planovaci dokumentaci.

d) Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti.

Zajmové Uuzemi stavby lezi mezi obci Trhova Kamenice a Rohozna. Navrzena stavba stezky je vedena
od severniho okraje obce Trhova Kamenice k jiznimu okraji obce Rohozna, podél levé strany statni silnice
€. /37 ve sméru Trhova Kamenice - Rohozna.

NavrZena stavba se nachazi v extravilanu mezi obcemi v k.u. Trhova Kamenice a k.u. Rohozna.

Pozemky uréené k vystavbé stezky jsou ve znaéném spadu jiznim smérem, tedy od Rohozné smérem
k Trhové Kamenici.

Dotcené pozemky jsou vedeny jako orna puda, zahrada, trvaly travnaty porost, lesni pozemek, vodni
pozemek a ostatni plocha. U pozemk( vedenych jako orna plda, zahrada a trvaly travnaty porost bude
provedeno vynéti ze ZPF. U pozemkU vedenych jako lesni pozemek bude provedeno vynéti z PUPFL.

Cela stavba stezky se nachazi v CHKO Zelezné Hory a v rozsahlém chranéném tzemi.

Seznam stavbou dotEenych pozemkdu je uveden nize.

V souc€asné dobé jsou pozemky ¢asteCné zemédélsky vyuZivané.

e) Vliv technického fes$eni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi.

Realizaci stavby nedojde k podstatnému negativnimu ovlivnhéni zajmua ochrany pfirody a krajiny ve
smyslu z.€.114/92Sb. Realizaci stavby dojde ke znaénému zvySeni bezpecnosti a plynulosti dopravniho
provozu.

NavrZena stavba nebude produkovat hluk, vibrace ani exhalace.

- vliv na ptdu - u pozemku ochranou ZPF bude provedeno vynéti ze ZPF
- u pozemku vedenych jako lesni pozemek bude provedeno vynéti z PUPFL.
- vliv na ovzdu$i - bodové a plosné zdroje pfi této stavbé nevznikaji. Liniovym zdrojem je stavajici silnice.
Za docasny plosny zdroj znecistovani (zdroj prasnosti, hluku) Ize povazovat vlastni prostor stavenisté.
- vliv na vodu - provoz stezky nema naroky na potfebu vody, odpadni vody provozem stezky rovnéz
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nevznikaji

- destové vody budou svedeny pficnym spadem jednak na stavajici zatravnénou plochu, kde bude
infiltrovana (vsakovana) do pldy a v trase "B" je od stani¢eni 36,00m do stani¢eni 210,00m navrzen po
obou stranach stezky odvodnovaci otevieny zlab z prefa zZlabovek, ktery bude vodu svadét do propustku
ve stani¢eni 36,00m, respektive pfimo do potoka

- odpady - vznikat bude pfipadné pouze komunalni odpad, ktery bude hromadén v koSi na odpadky, ktery
bude umistén u navrzené lavicky na odpocivadle. Odpad bude odvazen TS na regulovanou skladku.
Zadny jiny odpad pfi provozu navrzené stezky nebude vznikat,

Vliv stavby, provozu nebo vyroby na zdravi osob nebo ZP, popf. provedeni opatieni k odstranéni nebo
minimalizace negativnich u&inka.

Vliv stavby na zdravi bude pfiznivy, nebot dojde k oddéleni motorové a nemotorové dopravy, ¢imz
dojde ke zvy$eni bezpecénosti chodcu a cyklist(.

Z hlediska zivotniho prostfedi je jedinym negativnim vlivem trvaly zabor zemédélského pozemku
v rozsahu 0,2324ha a zabor z POPFL v rozsahu 0,042ha. NavrZzena stavba a provoz stavby nebude
zdrojem emisi ani hluku, ani latek znecistujicich padni nebo vodni prostfedi.

f) Celkovy dopad stavby na dotéené uizemi a navrhované opatieni.

Vztahy na dosavadni vyuZziti Uzemi.

Hlavnim ucelem navrzené stezky je zvySeni bezpecCnosti a zlepSeni podminek pro chodce a cyklisty
mezi obci Trhova Kamenice a Rohozna. NavrZzenym feSenim se vyrazné sniZi jejich ohroZeni silni€nim
motorovym provozem na silnici 1/37.

Realizaci stavby nedojde k negativnimi dopadu na dotCené uzemi a tudiZ ani nejsou navrZzena zadna
opatfeni.

ZlepSeni zivotniho prostiedi.

Vliv stavby na zdravi obyvatel bude pfiznivy, nebot dojde k oddéleni motorové a nemotorové dopravy.

Stavba bude slouzit pouze chodcim a cyklistim a umozni jim tak hlavné bezpecny zplsob dopravy
mimo silni¢ni profil silnice 1/37.

Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém prostoru.
Stavba nema negativni vliv na okolni stavby v zajmovém prostoru.
Zadné planované stavby v zajmovem prostoru nejsou projektantovi znamy.

3. Prehled vychozich podkladi a prazkumdi.

- Situace katastralni.

- Geodetické zaméfeni stavby.

- Prohlidka mista stavby

- Kopana sonda

- Vyjadfeni spravcu siti o existenci siti a zafizeni v jejich spravé
- Vyjadfeni DOSS

- Uré€eni intenzit dopravy

Vysledky a zavéry z podkladi, prazkumi a méreni.

InZzenyrsko - geologické a hydrogeologické poméry v zajmovém uzemi

Podrobny geologicky ani hydrogeologicky prizkum nebyl proveden ani investorem dodam. Byly prove-
deny pouze 3 kopané sondy do hloubky 60cm pro pfedbé&zné informativni zjisténi stavu. Podzemni voda
nebyla zjisténa. Pod stavajici ornici o tl. cca 20cm byla zjisténa hlinitad zemina tl. 25cm a dale jilovitohlinita
zemina. Vodni rezim pendularni.

4. Clenéni stavby (jednotlivych éasti stavby).

Stavebni objekty jsou ¢lenény na :
000 Objekty pfipravy stavenisté
SO 001 - Pfiprava uzemi (viz. Pravodni zprava)
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100 — Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 - Cyklostezka (v€etné propustk()

SO 120 - Dopravni znaceni (viz. SO.101 - Technicka zprava)

800 - Upravy Gzemi

SO 801 - Vegetacni upravy (viz. Privodni zprava)

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o jednoduchou stavbu, jsou vSechny uvedené objekty feSeny v ramci

objektu SO 101.

Provozni soubory predkladana stavba neobsahuje.

5. Podminky realizace stavby.

a) Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnika.
Stavba z hlediska ¢asového i vécného neni ni¢im limitovana, pouze finanénimi moznostmi investora.

b) Uvazovany prubéh vystavby, zajiSténi plynulosti a koordinovanosti.

PoZadavky na postup praci jsou standardni.

vykaceni stromU bude provedeno pfed zahajenim stavby investorem

vyznaceni provizorniho dopravniho znaceni (vyznaceni bezpeéné nahradni trasy pro chodce neni v tom
to pfipadé feseno)

vytyCeni veskerych inzenyrskych siti a jejich zfetelné oznaceni, ovéfeni polohy a hloubky ulozeni siti ko-
panymi sondami

. kontrolni prohlidka stavby (pfitomnost spravcd siti)

vyty€eni hlavnich bodu stavby

sejmuti ornice

kolmé zarovnani krajnic PK v misté napojeni

odtézeni zeminy pro konstrukci vozovky

zemni nasypy do vySky plané vozovky

zajisténi ochrany inzenyrskych siti proti prejizdéni (ocelové plechy, panely atd.)

zamezeni vstupu a vjezdu nepovolanym osobam a vozidlim - oploceni, ohrazeni stavenisté
. kontroini prohlidka stavby

ochrana inzenyrskych siti — ulozenim do chranicky, kabelovych Zlabu - pfitomnost spravcu siti

vykop ryhy pro propustky a zfizeni propustku

zasyp propustku

zkou$ky unosnosti plané, pfipadna uprava aktivni zoény vozovky - zlepSeni plané stabilizaci uprava ne-
unosné plané (bude konzultovana s geologem)

. kontroini prohlidka stavby

zfizeni propustku

zasypy propustku

urovnani, vyspadovani a hutnéni plané

zfizeni podkladnich vrstev vozovky

zfizeni krycich a obrusnych vrstev vozovky

uloZeni dlazby a doplnéni Zivice mezi krajnici silnice a obrubu
. kontroini prohlidka stavby

ohumusovani naruSenych ploch ornici a oseti travnim semenem

osazeni svislého dopravniho znaceni a osazeni mobiliare

vyklizeni a uklid stavenisté, vyklizeni a uklid pfipadnych skladek a deponie

Projektant pfipomina dlslednou ochranu stavajicich podzemnich vedeni inzenyrskych siti, hlavné

s ohledem na jejich pfechodné snizenou kryci vrstvu po odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev.

c) Zajisténi pristupu na stavbu
Pro hlavni pfesuny hmot bude vyuzivana stavajici silnice 1/37, mistni komunikace, lesni a polni cesty a

stavajicimi sjezdy, dale v ose navrzené stezky.

d) Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy
Stavbou stezky dojde lokalné k drobnému omezi dopravy, a to pouze v mistech napojeni na stavajici
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krajnice MK, PK (lesni cesta a polni cesty).

Dojde pouze k omezeni rychlosti v misté stavby a pfipadnému zUzeni vozovky pfi napojovani na krajnici
uvedenych PK.

Stavba nevyvola uzavirku zadné silnice ani MK.

Stavba nevyvola nutnost uzavirek, vyluk dopravy ani objizdék. Stavba se nikterak nedotkne silnice 1/37.

6. Prehled budoucich vilastnik(i a spravcu
100 — Objekty pozemnich komunikaci
SO 101 - Cyklostezka - Vlastnikem i uzivatelem bude obec Trhova Kamenice.
SO 120 - Dopravni znaceni - dtto
800 - Upravy Uzemi
SO 801 - Vegetacni upravy - Vlastnikem i uZivatelem bude obec Trhova Kamenice.

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani.
Stavba bude pfedana a uvedena do provozu po dokonéeni celé stavby, pfipadné samostatnych etap,
dle finanénich prostfedku investora.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1 Souhrnny technicky popis

Navrzena stavba stezky je vedena od severniho okraje obce Trhova Kamenice k jiznimu okraji obce
Rohozna, podél levé strany statni silnice €. 1/37 ve sméru Trhova Kamenice - Rohozna.

Navrhovana stezka bude slouzit péSim i cyklistiim jak pro kazdodenni dojizdéni za praci nebo do Skoly,
tak (cyklo) turistim.

Stezka je navrzena v Sifce 2,0m jako ,obousmérna stezka pro smiSeny provoz cyklisti a péSich* dle
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a TP 179 Navrhovani cyklostezek.

Vystavbou stezky tak dojde k oddéleni automobilového provozu od péSiho a cyklistického provozu,
¢imz pojde k vyraznému zvySeni bezpec€nosti silni€niho provozu v ¢asti useku silnice 1/37, mezi uvede-
nymi obcemi.

Stezka je rozdélena do 3 samostatnych useku A, B, a C.

Povrch cyklostezky bude Zivicny.

8.2 Technicky popis jednotlivych objektu

SO 001 - Priprava uzemi

Vzhledem k tomu, Ze pfiprava uzemi je v daném pfipadé jednoducha, je feSena v ramci objektu SO 01
Stezky.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajmové uzemi pfipravit tak, aby nasledné prace probihaly
plynule bez zbyte€nych prodlev pfi vystavbé jednotlivych stavebnich objektu.

V ramci tohoto objektu bude provedeno pokaceni 4 stromu listnatych a 8-10 jehli¢nand a vysekani
kfovin, ochrana stavajicich dfevin a porostl v blizkosti stavby a sejmuti ornice a podorni€i na zemédélsky
vyuzivanych plochach.

Predpokladana mocnost skryvky je 0,20m. P¥i realizaci stavby muze byt upravena na zakladé zjisténé
skute¢né mocnosti.

Demolice v tomto pfipadé nejsou navrzeny.

Pozadavky na skladky jsou minimalni. Vykopova zemina bude pouzita na zasypy a urovnani terénnich
nerovnosti kolem stezky a zbyvajici zemina bude odvezena na nejbliZzSi regulovanou skladku. Stavbou
dotené volné Casti pozemku kolem stezky budou ohumusovany a osety travnim semenem.

Ornice bude sejmuta v mnozstvi cca 465m3.

Ornice v mnozstvi 465m3 bude pouzita na zdrodnéni okolnich zemédélskych pozemk.

Zuarodnény budou pozemky - bloky, na kterych je mélka vrstva ornice cca 10-15cm. Jedna se o bloky,
kde je ornice uloZzena na opukach a slinovcich atd. Pfi obhospodafrovani takovych to bloku, pfevazné pfi

Ornice rychle vysycha, vynosy plodin jsou nizké. Navrzenou rekultivaci, povezenim - nasypanim a
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rozprostfenim ornice ve vrstvé cca 15cm, se celkova vrstva ornice zvétsi na cca 25-30cm, na uroven sou-
sednich pozemkd, ¢imz dojde ke zdrodnéni a celkovému bonitnimu vyrovnani a zhodnoceni.

Pozemek na kterém bude rekultivace provedena tvofi p.p.¢. 1191 a 1109 v k.U. Rohozn4, jehoz
vlastnikem je obec Trhova Kamenice.

Podorni¢i v mnozstvi cca 232m3 bude vyuzito v celém mnozstvi pfimo v misté stavby.

8.2.1 Pozemni komunikace
SO 101 - Stezka

Polohopisné reseni.
Stezka je rozdélena do 3 samostatnych Useku A, B, a C.

Trasa useku "A".

Trasa zacina ve stani¢eni 0,00m napojenim na krajnici stavajici MK 20d, ktera vede od silnici 1/37 do
zahradkarske kolonie.

Stezka vede v soubé&hu se statni silnici I/37. Vzdalenost stezky od krajnice silnice je proménliva a pohy-
buje se od 5,0m do 8,20m.

Stezka je ukonéena napojenim na stavajici krajnici lesni cesty, ktera vede od 1/37 k objektu myslivny.

Celkova délka trasy "A" je 138/75m.

Smeérové vedeni je feSeno smérovymi oblouky prostymi kruhovymi bez pfechodnic.

Ve stanieni 3,0m - az 19,0m je navrzeno zatrubnéni stavajiciho pfikopu potrubim dn 500.

Trasa useku "B".

Trasa stezky zadina ve stani€eni 0,00m napojenim na krajnici lesni cesty vedouci od 1/37 k myslivné.

Stezka vede v soubé&hu se statni silnici I/37. Vzdalenost stezky od krajnice silnice je proménliva a pohy-
buje se od 5,93m do cca 18,50m.

Stezka je ukonéena napojenim na stavajici polni cestu vedouci od 1/37 do poli.

Celkova délka trasy "B" je 748,20m.

Smérové vedeni je feSeno smérovymi oblouky prostymi kruhovymi bez pfechodnic.

Ve stani¢eni 36,00m, v misté kfizeni stavajiciho Rohozenského potoku, je navrzen ramovy propustek
ze zelezobeton o svétlé velikosti 2,0x1,30m.

Ve stani¢eni 548,20m je navrzen trubkovy propustek z Zelezobetonovych trubek DN 0,80m

Ve staniéeni 320,00m je stavajici sjezd na pole, ktery bude respektovan. Sitka sjezdu je 6,35m.

Ve stani¢eni 508,45m je stavaijici sjezd na pole, ktery bude respektovan. Sitka sjezdu je 3,50m.

Ve staniéeni 540,55m je stavajici sjezd na pole, ktery bude respektovan. Sitka sjezdu je 6,50m.

Ve stani¢eni 667,00m je stavaijici sjezd na pole, ktery bude respektovan. Sitka sjezdu je 6,00m.
V misté sjezdl bude konstrukce stezky zesilena tak, aby zde mohla jezdit i t&Zka zemédélska technika.

Ve stani¢eni 635,00m - 640,00m je navrzeno po levé strané stezky odpocCivadlo. Délka odpocivadla je
5,0m a Sifka 2,0m. Podélny spad je 2,0% a pfi¢ny spad 0%. Na odpocivadle bude osazena lavicka, stojan
na kola a ko$ na odpadky.

Trasa useku "C".

Trasa stezky zac€ina ve stani¢eni 0,00m napojenim na krajnici polni cesty.

Stezka vede rovnéz v soubéhu se statni silnici 1/37. Vzdalenost stezky od krajnice silnice je proménliva
a pohybuje se od 4,85m do cca 36,0m.

Podél ¢asti pravé strany trasy stezky je ve vzdalenosti 0,75m oploceni p.p.¢.22.

Stezka je ukon€ena napojenim na stavajici sjezd k objektu €.p.16 (dfive restaurace).

Celkova délka trasy "B" je 125,00m.

Smérové vedeni je feSeno smérovymi oblouky prostymi kruhovymi bez pfechodnic.

Pro vSechny trasy.

Smérové vedeni je feSeno smérovymi oblouky prostymi kruhovymi bez pfechodnic.

Stavajici hospodarské sjezdy budou zachovany.

V mistech napojeni cyklostezky na stavajici komunikace a cesty bude zfizen varovny pas Sife 40cm ze
zamkoveé profilované dlazby kontrastni barvy.
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V mistech stavajicich sjezdt bude podél stezky zfizen varovny pas Sife 40cm ze zamkové profilované
dlazby kontrastni barvy.

Vyskové reSeni

Niveleta navrzené stezky vychazi z vySkové Urovné stavajicich pozemnich komunikacich v misté napo-
jeni, stavajicich sjezdu které je nutné respektovat a z vySkové Urovné stavajiciho terénu v trase stezky. Je
maximalni snaha aby niveleta plynule kopirovala stavajici terén. Prakticky cela stezka klesa smérem od
Rohozné do Trhové Kamenice.

VySkové oblouky jsou navrzeny tak, aby vyskovy prabéh vozovky byl plynuly bez vyraznéjSich zmén.

Nejmensi polomér vySkového oblouku R = 100m a nejvétsi R=1000m.
Vyskoveé feseni komunikace je zfejmé z vykresové pfiloh podélného profilu a pfiénych fezu.

Pro danou stavbu byl zvolen vySkovy systém Balt po vyrovnani.

Podélny sklon nivelety stezky.

Trasa "A" - od +0,70% do +4,77%

Trasa "B" - od -5,97% do +7,50%

Trasa "C" - od +0,63% do +6,44%

Sitkové usporadani

Stezka je v celé délce navrzena jako obousmérna s Sifkou 2,0m + oboustranné krajnice Sitky 0,25m.

Sitka stezky je navrzena s ohledem na intenzitu cyklistd a chodcl. Piedpoklada se, Ze pfi b&zném
provozu zde bude intenzita cca 20 cyklistd /den a 20 chodct /den v obou smérech. Uvedena intenzita se
pravdépodobné zvysi v letnich mésicich, ale zdaleka nebude dosahovat nize uvedené limitni intenzity.
Limitni intenzita provozu pro Sifku 2,0m ¢ini do 120 cyklistd /h a 150 chodcu /h v obou smérech.

Pfriéné sklony
Stezka je v celé délce trasy feSena s jednostrannym pficnym sklonem 2,0%. Krajnice ma pficny sklon
8%. Uprava pfilehlého terénu - nasypu je feSena ve sklonu 1:1,5 - 1:10

Zemni prace

Demolice.

Nejsou navrzeny.

Kaceni zelené.

V tomto pfipadé dojde k vykaceni kefu na ploSe cca 100m2 a pokaceni 4 stromu listnatych a cca 25
jehli¢nana.

Sejmuti ornice a podornici.

V tomto pfipadé dojde k sejmuti ornice v mnozstvi 465m3. Zemni prace zahrnuji odtézeni zeminy na
uroven zemni plané.

Pokud bude pfi geotechnickém pruzkumu zjisté€na v podlozi pfitomnost zemin malo vhodnych az ne-
vhodnych, pro konstrukci zemniho télesa komunikace, provede se podle potfeby zlepSeni geotechnickych
vlastnosti podlozi vapnem. Unosnost zemni plané& — modul pfetvarnosti na plani Edef.2 je pozadovan min.
45 (30) MPa.

TFida tézZitelnosti se prfedpoklada ¢.2-3. Odvoz pfebyte¢ného materialu na regulovanou skladku do 5km.

Pfed zahajenim provadéni zemnich praci je nutno pozadat spravce jednotlivych siti o jejich vytyCeni.
V PD stavby jsou sité zakresleny pouze orientacné. Nadzemni vedeni jsou na stavenisti ziejma.

Vytyéeni stavby
Pro vyty€eni bodl slouzi vytyCovaci soufadnice lomovych bodud v soufadnicovém systému S — JTSK a
vyskovém systému Bpv.

Parkovaci mista, odpocivadla

Ve stanieni 635,00m - 640,00m je navrZzeno po levé strané stezky odpocivadlo pro chodce a cyklisty.
Délka odpoéivadla je 5,0m s nab&hy délky 3,0m. Sitka je 2,0m. Podélny spad odpogivadla je 2,0% a
pficny spad 0%. Na odpocivadle bude osazena lavicka, stojan na kola a koS na odpadky.

Napojeni na stavajici komunikace
Napojeni na stavajici PK, polni a lesni cesty bude provedeno vzdy na kolmo zafiznutou krajnici (Zivi¢-
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nou), ktera tak bude tvofit sty¢nou sparu. Spara mezi stavajici a navrzenou vozovkou bude po ulozeni
obruby vyplnéna modifikovanou zalivkou. Vrch obruby lemujici napojeni bude max. o 2,0cm vySe nez
pfilehla krajnice.

Rozhledové poméry

Délka rozhledu Dz pro zastaveni cyklisty pro Nv=20km/hod ... 15,0m, pro Nv=30km/h ... 25,0m a pro
Nv=40km/h ... 40,0,m. Vzdalenost potfebna k zastaveni pfed pfekazkou plati pro mokry asfaltovy povrch.
Na povrchu nezpevnéném a v klesanich se sklonem vétSim nez 5% se vzdalenost potfebna k zastaveni
prodluzuje o 50%. Dz = 22,5m-60,0m. Délky rozhledu pro zastaveni jsou v celém useku cyklostezky
splnény.

Zabrany
Zabrany na stezce nejsou navrzeny.

Propustky

V toto pfipadé jsou navrzeny 2 propustky. Oba propustky jsou navrzeny na trase "B".

Ve stani¢eni 36,00m, v misté kfizeni Rohozenského potoka, je navrzen ramovy propustek ze zelezo-
betonu o svétlé velikosti 2,0x1,30m.

Ve stanieni 548,20m, v misté stavajiciho pfikopu je navrzen rovnéz trubkovy propustek z zelezobeto-
novych trubek DN 0,80m.

Propustek trasa B - stani¢eni 36,00m.

NavrZen je prefabrikovany ramovy propustek ze Zelezobetonu min.C30/37 o svétlé velikosti 2,0x1,30m.

Délka propustku je 4,8m. Podélny spad propustku je cca 2,0% a kopiruje spad toku. Ramy budou
ulozeny na podkladni beton C16/20XF1 tl. min. 100mm, ktery bude vyztuzeny ocel. siti.

Cela propustku budou kolma Zelezobetonova z betonu C25/30 XF2.

Vtok i vytok pfed a za propustkem budou zpevnény dlazbou z lomového kamene, ktera bude ulozena
do betonu C16/20 XF1. Na za¢atku a konci zpevnéni bude zfizen betonovy prah z betonu C 25/30 XF2.

Pfed vtokem a vytokem bude provedeno citlivé procCisténi stavajiciho dna koryta toku.

V propustku samotném bude dno upraveno dle pozadavku CHKO Zelezné hory. Dno bude miskovité s
bo¢nimi plochami. Dno bude upraveno tak, Zze uprostfed bude koryto o Sifce 1,20m a hloubce 20cm a po
stranach budou bo¢ni rovné plochy o Sifce 40cm. Celé dno bude provedeno lomového kamene s hrubymi
a Sirokymi sparami ulozeného do betonového loze.

Propustek trasa B - stani€eni 548,20m.

Navrzen je trubni propustek DN 800mm ze Zelezobetonovych trub hrdlovych. Délka propustku je
7,30m. Podélny spad propustku je cca 5,0% a kopiruje spad prikopu. Projektant doporuéuje pouziti trubek
s min. unosnosti trub ve vrcholovém tlaku Fn=135kNm.

Bet. trubky budou uloZzeny na podkladni beton C16/20XF1 min. 100mm, ktery bude vyztuZeny ocel. siti.

Cela propustku budou $ikma a zpevn&na lomovym kamenem uloZenym do betonu C 16/20 XF1.
Soucasné je ze stejného materialu navrzeno zpevnéni svahl pfikopu pfed a za propustkem v délce cca
2,00m.

Na zacatku a na konci propustku bude pod trubkami zfizen zaklad z betonu B25/20 XF2.

Vtok i vytok pied a za propustkem budou zpevnény dlazbou z lomového kamene, ktera bude uloZena
do betonu C16/20 XF1. Na za¢atku a konci zpevnéni bude zfizen betonovy prah z betonu C 25/30 XF2.

Pfed vtokem a vytokem bude provedeno procisténi, prohloubeni a vyspadovani dna pfikopu.

Hydrotechnické vypocty posouzeni kapacity navrzeného propustku. z hlediska N-letych vod.

Pozadavek spravce toku - Lesy CR, s.p. Sprava tokup - oblast povodi Labe se sidlem v Hradci Kralové,
spravujici v feSeném k.u. Rohozna a Trhova Kamenice neupraveny drobny vodni tok - Rohozensky potok
se zamérem stavby pfes p.p.C. 4021 v k.U. Trhova Kamenice souhlasi. Kapacitu propustku nepozaduji
nadimenzovat na pfevedeni vod Q50 ani Q100, protoze se nachazime mimo zastavénou ¢ast méstyse.

Hydrometeorolické udaje z roku 2012 u hraze Rohozenského rybnika :
pro Q20= 5,37m3/s
pro Qs0= 7,34m3/s
pro Q100 = 9,10m3/s
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Plocha povodi mezi propustkem a hrazi Rohozenského rybnika cca 1,0x1,0km=1km2
Q pov. = 1x150x0,20=22,5l/s = 0,03m3/s

Celkové mnozstvi vody na propustek :

pro Q20= 5,37m3/s + 0,03 =5,40m3/s
pro Qso= 7,34m3/s + 0,03 =7,37m3/s
pro Q100 =9,10m3/s + 0,03 =9,13m3/s

Kapacita navrzeného propustku pfi spadu 2,0% ¢&ini :
Q =7,35m3/s.

Z vySe uvedeneho je patrné, Ze navrzeny propustek pfevede 50-letou vodu.

V pfipadé, ze by nastala extrémni situace a vody by bylo vice nez €ini kapacita propustku, je v tomto
pfipadé mozny nouzovy, havarijni prepad - preliv pfes cyklostezku, nebot se cyklostezka v misté
propustku nachazi ve vydutém (konkavnim) vyskovém oblouku a voda tak muze po preteceni viéci pouze
do propustku pod silnici 1/37. Timto moznym pfelivem je zaji§téno, ze voda nemuze ohrozit nize umisté-
nou kolonii zahradnich domku na za€atku obce Trhova Kamenice.

Zatrubnéni stav. prikopu pod stezkou.

Na trase "A" je od staniCeni 2,75m navrzeno zatrubnéni stavajiciho pfikopu v délce 19,0m. Navrzené
zatrubnéni navazuje na stavajici zatrubnéni DN 500 pod komunikaci a prodluZuje jej tak o 19,0m.

Zatrubnéni bude provedeno z betonovych nebo plastovych trub DN 500 ulozenych na piskové loze vys-
ky 100mm. Po ulozeni potrubi bude proveden obsyp a zasyp piskem. Zasyp piskem bude proveden 30cm
nad vrch potrubi. Nasledné bude proveden zasyp ryhy, pod stezkou z nesedavého matrialu - Stérkodrti a
mimo stezku nap¥. vykopovou zeminou.

V misté stezky bude zfizena konstrukce vozovky a mimo stezku dojde k ohumusovani podorni¢im a
oseti travnim semenem. Navazujici travnaty pfikop bude procistén v délce cca 5,0m.

Konstrukce vozovky
Konstrukce vozovky je navrzena podle katalogu TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Konstrukce stezky :

- asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm CSN 73 6121

- infiltracni postfik emulzi z asfaltu PI, EA 1,10 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy recyklat R-mat. 50 mm TP 208 CSN EN 13108-8

- infiltracni postfik emulzi z asfaltu  PI, EA 1,10 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt frakce 0-63mm SDb 250 mm CSN 73 6126 Edef. je 30 MPa
Celkem 350 mm

Konstrukce stezky se zvySenou konstrukci - sjezdy:

- asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm CSN 73 6121

- infiltraéni postfik emulzi z asfaltu  PI, EA 1,10 kg/m2 CSN 73 6129

- stabilizace cementova SC Cs10 200 mm CSN 73 6125

- §térkodrt frakce 0-63mm SDb 250 mm CSN 73 6126 Edef. je 45 MPa
Celkem 500 mm
Konstrukce dlazdéné - varovné pasy - pojizdéné:

- zamkova dlazba DL 80 mm CSN 736131-1

- loze z drti fr. 4-8mm L 40 mm CSN 736131-1

- stabilizace cementova SC Cs810 150 mm CSN 73 6125

- Stérkodrt fr. 0-63 SDb 200 mm CSN 73 6126 Edef. je 45 MPa

Celkem 470 mm
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Podlozi zemni plané bude prehutnéno. Pokud bude pfi geotechnickém prizkumu zjisténa v podlozi
pfitomnost zemin malo vhodnych az nevhodnych pro konstrukci zemniho télesa, provede se dle potfeby
ZlepSeni geotechnickych vlastnosti podlozi plané vapnénim. Min. hodnota modulu pfetvarnosti plané -
podlozi zeminy Edef. je 45 (30) MPa.

8.2.2 Mostni objekty a zdi
Neni obsazeno.

8.2.3 Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni stezky je navrzeno pFicnym sklonem stezky 2,0% do pfilehlého okolniho zatravnéného teré-
nu, kde bude voda infiltrovana do pldy, pfipadné stece do stavajiciho pfikopu.

V trase "B" je od staniceni 8,00m do stani€eni 210,00m navrzen po obou stranach stezky odvodriovaci
otevieny Zlab z prefa Zlabovek, ktery bude vodu svadét do propustku ve staniCeni 36,00m, respektive
pfimo do potoka.

8.2.4 Tunely, podzemni stavby a galerie
Neni obsazeno.

8.2.5 Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, atd.

Ve stani¢eni 635,00m - 640,00m je navrZzeno po levé strané stezky odpocCivadlo pro chodce a cyklisty.
Délka odpogivadla je 5,0m s nabéhy délky 3,0m. Sitka odpogivadia je 2,0m. Podéiny spad odpogivadla je
2,0% a pFicny spad 0%. Na odpocivadle bude osazena min. lavicka a stojan na kola, pfipadné dalSi vyba-
veni jako je koS na odpadky atd.

8.2.6 Vybaveni pozemni komunikace.
Na PK bude osazeno dopravni znaceni.
Na odpocivadle bude osazena lavicka a stojan na kola, pfipadné dal$i vybaveni ko$ na odpadky atd.

8.2.7 Objekty ostatnich skupin.
Neni obsazeno.

SO 120 - Dopravni znaceni.

Technicky popis objektu.

Stavebni objet fesi zfizeni trvalého svislého i vodorovného dopravniho zna¢eni komunikace a pfipadné
doplnéni stavajiciho dopravniho zna€eni mistnich komunikaci. Objekt také obsahuje dopravni znaceni a
opatfeni v pribéhu vystavby ve vazbé na stavajici komunikace.

Navrh trvalého dopravniho znaceni je zakreslen v samostatném vykresu nebo v situaci.

Pro trvalé i do¢asné dopravni znaceni budou pouzity svislé dopravni znaCky zakladni velikosti, reflexni
tfidy 1, z pozinkovaného plechu. Pfimo u stezky budou pouzity svislé dopravni znacky zmensené velikos-
ti. Sloupky budou provedeny z ocelovych Zarové zinkovanych trubek o priméru 60mm s tloustkou stén do
3mm. Bet. zéklady dopravnich znacek budou z betonu min.tfidy C 20/25.

Umisténi dopravniho znacéeni je nutné oznamit odboru dopravy Méstského ufadu Hlinsko. Dopravni
znaCky nesméji zakryvat stavajici dopravni znaceni a nesmeji zasahovat do prujezdného profilu PK a sil-
nice.

Dopravni znaceni je navrzeno dle TP 65 — Zasady pro dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich a
TP 133 - Zasady pro vodorovneé dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, Il vydani. Dopravni
znacgeni musi dale splfiovat poZadavky technickych norem CSN EN 12899-1.

Prechodné dopravni znaceni.

Pfechodné dopravni znaceni je uréeno pro dobu provadéni stavebnich praci. Znacky budou umistény u
stavajicich silnic a mistnich komunikaci ve vySce min. 60cm a pfi jejich umisténi nesmi dojit k poSkozeni
inZenyrskych siti.

DocCasné dopravni znaceni béhem stavby - navrh pfechodného DZ projedna dodavatel stavby s DI
POCR Chrudim pFed realizaci stavby.



Stezka pro chodce a cyklisty Trhova Kamenice - Rohozna 13

Trvalé dopravni znaceni.

Dopravni znaeni je omezeno na nezbytné prvky pro zajisténi bezpecénosti a plynulosti dopravy. Po
dohodé& s DIPOCR bylo navrzeno dopravni znaéeni, které je patrné z vykresové ptilohy.

Zacatky a konce usekl stezek jsou oznaceny dopravni znac¢kou C9a — Stezka pro chodce a cyklisty a
C9b — Konec stezky pro chodce a cyklisty.

Seznam navrzenych dopravnich znacek :
C9a - Stezka pro chodce a cyklisty - 6ks
C9b - Konec stezky pro chodce a cyklisty - 6ks

Vzhledem k vétSimu podélnému sklonu vozovky, nez je uvedeno v CSN 736110, bude zvazeno, zda na
stezku osadit DZ Aba (4x) - nebezpecné klesani.

SO 801 - Vegetacni upravy.

Technicky popis objektu.

Niveleta navrzené stezky vychazi z vySkové urovné stavajicich pozemnich komunikacich v misté
napojeni, stavajicich sjezdli které je nutné respektovat a z vySkové urovné stavajiciho terénu v trase
stezky. Je maximalni snaha aby niveleta plynule kopirovala stavajici terén. Prakticky cela stezka klesa
smérem od Rohozné do Trhové Kamenice.

Snaha je, aby niveleta stezky byla vedena v urovni terénu, respektive cca 10cm nad terénem. V trase
"B", mezi stani¢enim 0,00m -130,00m je navrzeny z divodu podélného sklonu nasyp vysoky misty az
1,20m. Zarezy v tomto pfipadé prakticky nejsou navrzeny. Nasypové svahy budou plynulé o sklonu 1:1,75
- 1.5

Vegetacni Uprava spocéiva pouze v urovnani terénu do pfedepsanych sklond, ohumusovani dotéenych
a stavbou narusenych ploch a jejich nasledné zatravnéni travnim semenem. K vytvoreni travnich porostu
bude pouZita vhodna travni smés. Protoze okolni navazujici pozemKky jsou pole a navic pfi uzivani stezky
je mozno predpokladat seSlapavani travniku, doporucuje se zalozeni parkového travniku. Smés bude
obsahovat druhy odolné vic&i seSlapavani, nizkého vzrlstu, bez vyraznéjSiho prorustani. Polni plevele
jsou nezadouci. Pfed zalozenim travniku se provede chemické nebo mechanické odpleveleni ploch.

9. Vysledky a zavéry z podkladu, prizkum( a méreni.

V dokumentaci pro DSP jsou zohlednény veSkeré udaje o pribéhu inzenyrskych siti, porostl v okoli
stavby a geodetického zaméreni.

Podrobny geologicky ani hydrogeologicky prizkum nebyl proveden ani investorem dodam. Byly prove-
deny pouze 3 kopané sondy do hloubky 60cm pro pfedbézné informativni zjisténi stavu. Podzemni voda
nebyla zjisténa. Pod stavajici ornici o tl. cca 20cm byla zjisténa hlinita zemina tl. 25cm a dale jilovitohlinita
zemina. Vodni rezim pendularni dle CSN 73 6114 ptilohy D.

Primérny ro¢ni srazkovy uhrn &ini cca 580mm.

Primérna nadmofrska vyska stavby je 544,15 - 585,27 m n.m.

Z hlediska klimatického lezi stavenisté na okraji teplé oblasti T3, primérna rocni teplota je 7°C. Indexu
mrazu dle pfilohy B CSN 736114, pro nadmofskou vysku 563,63m.n.m — Imd = 523°C.

Tato zjisténi byla pfi navrhu konstrukce vozovky brana v uvahu.

10. Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi, kulturni pamatky, pamatkové
rezervace a zony.

Stavba je navrZzena na pozemcich vedenych jako orna pada, zahrada, trvaly travnaty porost, lesni po-
zemek, vodni pozemek a ostatni plocha. U pozemk( vedenych jako orna puda, zahrada a trvaly travnaty
porost bude provedeno vynéti ze ZPF. U pozemku vedenych jako lesni pozemek bude provedeno vynéti z
PUPFL.

Cela stavba stezky se nachazi v CHKO Zelezné Hory a v rozsahlém chranéném tzemi.

Stavba dale zasahuje do ochranného pasma statni silnice 1/37, ochranného pasma MK, ochrannych
pasem stavajicich podzemnich inzenyrskych siti - plynovodu, sdélovaci kabelového vedeni a nadzemnimu
vedeni VN a NN. Pfelozky stavajicich inZenyrskych siti nejsou navrZzeny. Pfi provadéni stezky dojde k
soubéhu STL plynovodem a k soubéhu s nadzemnim vedenim VN. VeSkeré stavajici sité musi byt pfed
zahajenim stavby pfesné vytyCeny. Jejich poloha a hloubka bude ovéfena ru¢né kopanymi sondami.
Nasledné bude disledné dbano na jejich ochranu.
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Navrzena stavba trasa "B" vede v soubéhu s optickym sdélovacim kabelem Cetin od staniCeni 0,00m
do 560,00m.

Navrzena stavba trasa "B" vede v soubéhu s STL plynovodem od stanic¢eni 213,50m do konce trasy "B"
a nasledné podél celé trasy "C".

Navrzena stavba trasa "B" kfizuje STL plynovod ve stani¢eni 213,50m.

Navrzena stavba trasa "B" kfizuje opticky sdélovaci kabel Cetin ve stani¢eni 249,00m.

Navrzena stavba trasa "C" kfizuje STL plynovod ve stani¢eni 114,00m.

Kabelové vedeni sdélovaciho kabelu bude v misté pod navrzenou stezkou a v misté propustku ve
stani¢eni 36,00m ulozeno do chrani¢ky (kabelového zlabu) s pfesahem 1,0m na kazdou stranu.

Kabelové vedeni STL plynovodu bude v misté pod navrzenou stezkou a v misté propustku ve staniceni
548,20m ulozeno do chrani¢ky Sitel s pfesahem 1,0m na kazdou stranu.

Navrzena stavba trasa "B" vede ve stani¢eni 0,00m az 118,00m v soubéhu s nadzemnim vedenim VN
do 35kV. Ochranné pasmo od krajniho vodiée &ini 7,0m. Na zakladé ustniho jednani se zastupci CEZ bylo
ujednano, ze stezku je mozné umistit do ochranného pasma ale kraj stezky bude veden min. 2,0m od
svislé roviny krajniho vodiCe. NavrZzena je vzdalenost 2,25m od svislé roviny krajniho vodice.

Pfi provadéni praci v blizkosti podzemnich vedeni a siti budou dodrzovana pravidla stanovena pravnimi
pfedpisy pro ochranna pasma podzemnich vedeni. P¥i kfiZzeni a soub&hu podzemnich vedeni budou dodr-
Zeny ustanoveni CSN 736005 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni. Pokud by vzajemna
svisla vzdalenost siti pfi kfizeni nebo vodorovna vzdalenost pfi soubéhu nebyla v souladu s uvedenou
normou je nutné provést dodatedna opatfeni napf. ulozenim do chrani¢ky. Dale budou dodrzeny CSN
332160 CSN 332000-5-54.

UPOZORNENI: Pfed zahajenim provadé&ni zemnich praci je nutno pozadat spravce jednotlivych siti o
jejich vyty&eni a odborny dozor.

V PD jsou podzemni vedeni zakresleny pouze orientatné. Nadzemni vedeni jsou na stavenisti ziejma.

Cetin - ochrana sdélovaciho kabelu.

Ze zakresu stavajicich siti je patrné, Ze dojde ke kolizi se stavajicim sdélovacim optickym kabelovym
vedenim. V tomto pfipadé je navrzeno uloZeni stavajiciho sdélovaciho kabelového vedeni do plastovych
chranic¢ek v mistech pod novymi zpevnénymi plochami - stezkou s pfesahem 1,0m na kaZdou stranu a v
misté pod stavajicim potokem ve stani¢eni 36,00m trasy "B".

Navrzena stavba trasa "B" vede v soubéhu s optickym sdélovacim kabelem Cetin od stani¢eni 0,00m
do 560,00m.

Navrzena stavba trasa "B" kfizuje opticky sdélovaci kabel Cetin ve stani¢eni 249,00m.

Kabelové vedeni kfiZzuje stavajici vodote¢ ve staniCeni 36,00m trasy "B".

Obecné.

U kazdého pfipadu bude o pfipadném opatfeni o ochrané stavajiciho vedeni, kromé opatfeni
navrzeného, rozhodnuto pfi realizaci stavby po vytyCeni siti a provedeni ruénich kopanych sond na
pfedem vytipovanych mistech. Na zakladé vysledku bude za pfitomnosti zastupce spolecnosti Cetin a.s.
pana R. Durise, tel. 602 482 995, e.mail.: roman.duris@cetin.cz, rozhodnuto, zda bude nutné proveést
ochranu podzemniho vedeni (ulozeni do kabelového Zlabu nebo chrani¢ky atd.) nebo ne.

Stavebnik (zhotovitel stavby) dolozZi ke kolaudaénimu souhlasu nebo zavérecné kontrolni prohlidce
stavby, zapis o kontrole ochranéni komunikacnich siti pod zpevnénymi plochami, potvrzeny majitelem sité
spolegnosti Cetin a.s. Kontaktni osoba p. R. Duris.

CEZ Distribuce - ochrana kabelu NN a VN.

Ze zakresu stavajicich siti je patrné, Ze dojde ke kolizi se stavajicim nadzemnim vedeni NN a VN do
35kV, respektive zZe dojde k zasahu do ochranného pasma.

Navrzena stavba trasa "B" vede ve staniCeni 0,00m az 118,00m v soubéhu s nadzemnim
vedenim VN do 35kV. Ochranné pasmo od krajniho vodice ¢ini 7,0m. Na zakladé ustniho jednani se
zastupci CEZ bylo ujednano, ze stezku je mozné umistit do ochranného pasma a kraj stezky bude
veden min. 2,0m od svislé roviny krajniho vodic¢e. Navrzena je vzdalenost 2,25m od svislé roviny
krajniho vodice.

Innogy - ochrana STL plynovodu.
Ze zakresu stavajicich siti je patrné, Ze dojde ke kolizi se stavajicim plynovodem STL.. V tomto pripadé
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je navrzeno uloZeni stavajiciho plynovodu do plastovych chrani¢ek (Sitel) v mistech kfizeni pod novymi
zpevnénymi plochami - stezkou, s pfesahem 1,0m na kaZdou stranu.

Rovnéz je navrzeno uloZeni plynovodu do chrani¢ky Sitel v misté propustku ve stani¢eni 548,20m.

Navrzena stavba trasa "B" vede v soubéhu s STL plynovodem od stani¢eni 213,50m do konce trasy
"B" a nasledné podél celé trasy "C".

Navrzena stavba trasa "B" kfizuje STL plynovod ve stani¢eni 213,50m.

Ve staniCeni 548,20m je navrzen propustek. V misté propustku bude plynovod uloZen do chrani¢ky
Sitel. Navrzena stavba trasa "B" kfizuje STL plynovod ve stani¢eni 213,50m.

Navrzena stavba trasa "C" kfizuje STL plynovod ve stani¢eni 114,00m.

Obecné.

U kazdého pfipadu bude o pfipadném opatfeni o ochrané stavajiciho vedeni, kromé opatfeni
navrzeného, rozhodnuto pfi realizaci stavby po vytyCeni siti a provedeni ru¢nich kopanych sond.

Po odstranéni ornice nebo stavajicich konstrukci budou provedeny ru¢né kopané kontrolni sondy na
pfedem vytipovanych mistech. Na zakladé vysledku bude za pfitomnosti zastupce RWE - Jaroslava
Chmelika tel.: 602136948 rozhodnuto, zda bude nutné provést ochranu podzemniho vedeni (ulozeni do
kabelového zlabu nebo chrani¢ky - SITEL zZluté barvy). Pokud bude pozadovana néjaka ochrana vedeni,
pak se jedna o vynucenou investici, kterou bude hradit investor stavby.

Stavebnik (zhotovitel stavby) dolozi ke kolauda¢nimu souhlasu nebo zavére¢né kontrolni prohlidce
stavby, zapis o kontrole ochranéni komunikacnich siti pod zpevnénymi plochami, potvrzeny spoleCnosti
RWE. Kontaktni osoba p. Jaroslav Chmelik tel.: 602 136 948.

VS Chrudim - vodovod a kanalizace.
Vodovod ani kanalizace se zde nevyskytuji.

Méstys Trhova Kamenice.
Vodovod, kanalizace ani vefejné osvétleni se v trase stezky nevyskytuiji.

11. Zasah stavby do uzemi.

Realizaci stavby nedojde k podstatnému negativnimu ovlivnéni zajm0 ochrany pfirody a krajiny ve
smyslu z.€.114/92Sb.

Bouraci prace nebudou provadény.

Kaceni lesni zelené je navrzeno v poctu cca 25 jehli¢nana.

Ke kaceni mimolesni zelené je navrZzeno a jedna se o pokaceni 4 stromu listnatych a vysekani kfovin o
ploSe cca 100m2.

Rozsah zemnich praci :
- predpokladané mnozstvi sejmuté ornice Cini - 465m3
- predpokladané odtézeni podorni¢i zeminy - 232m3
- predpokladané odtéZzeni zeminy pro vozovku - 200m3
- predpokladané mnozstvi zeminy pro nasypy - 475m3
- zpétné ohumusovani v misté stavby se pfedpoklada v mnozstvi 232m3
- ornice v mnozstvi cca 465m3 vyuzije investor pro zlepSeni kvality obhospodafovaného zemédélského
pudniho fondu a pro ohumusovani a rekultivaci naruSenych ploch

Ohumusované plochy v misté stavby budou osety travnim semenem.

Resena stezka zasahuje do pozemku vedenych jako zemé&dé&lska plda. V tomto pfipadé dojde k vynéti
ze ZPF.

Navrzena stavba nevyvolava zadné prelozky, pouze dojde k uloZeni nékterych inzenyrskych siti kfizujici
stezku do chranicky.

12. Naroky staveb na zdroje a jeji potieby.
Objekt stezky nema narok na zadné energie.
Objekt stezky rovnéZ nema naroky na parkovaci a jiné plochy.
Naroky stavby na jiné zdroje nejsou poZadovany.
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13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a zivotni prostredi.
Provoz stavby nebude zdrojem hluku, ani latek znecistujicich padni nebo vodni prostfedi. Stavba nebu-
de produkovat hluk, vibrace ani exhalace.
- vliv na plidu — dochazi k vynéti pozemkl ze ZPF a PUPFL
- vliv na ovzdusi - bodové, ploSné ani liniové zdroje pfi této stavbé nevznikaji. Za doCasny plosny zdroj
znecistovani (zdroj prasnosti, hluku) Ize povazovat vlastni prostor stavenisté pfi realizaci stavby.
- vliv na vodu - provoz stavby nema naroky na potfebu vody, odpadni vody provozem rovnéz nevznikaji
- destové vody budou svedeny pfi€nym spadem jednak na stavajici zatravnénou plochu, kde bude
infiltrovana (vsakovana) do pldy a v trase "B" je od stani¢eni 8,00m do stani¢eni 210,00m navrzen po
obou stranach stezky odvodnovaci otevieny zlab z prefa zZlabovek, ktery bude vodu svadét do propustku
ve stani¢eni 36,00m, respektive pfimo do potoka
- odpady - komunalni, ani zadny jiny odpad pfi provozu navrzeného objektu stezky nebude vznikat,
kromé drobného komunalniho odpadu shromazdujiciho se pfipadné v odpad. koSi umisténého v misté
odpodivadla

Nakladani s odpady.

a) Odpady vzniklé na stavbé.
V tomto pfipadé nejsou zadné demolice navrzeny a tudiz odpady nebudou vznikat. Pfipadny vzniknuvsi
odpad bude v tak malém mnozstvi, ze nelze v této fazi jej pfesné specifikovat a kvantifikovat.

Nakladani s odpady je upraveno nasledujicimi pfedpisy :
- zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonud, v platném znéni
- vyhlaskou MZP CR &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam nebezpeénych odpadtl
atd. v platném znéni
- vyhlagkou MZP CR &. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakladani s odpady v platném znéni
- vyhlagkou MZP CR &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky atd.
- metodicky pokyn &. 9 odboru odpadi MZP k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z
rekonstrukci a odstrafiovani staveb (Véstnik MZP, 09/2003)
- metodicky pokyn &. 4 odboru odpadd MZP pro Fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpad(i pro
nakladani s nimi (Véstnik MZP, 033/2008)
- vyhlaska ¢&. 325/2005 Sb., o podrobnostech nakladani s elektrozafizenimi a elektroodpady a o blizSich
podminkach financovani nakladani s nimi

14. Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitné vlastnosti.

a) Mechanicka odolnost a stabilita.

Stavba je navrzena v souladu s obecné technickymi pozadavky stanovenymi v pfisluSsnych zakonech,
vyhlaskach, smérnicich a technickych normach, pfedevsim CSN 73 6110 Projektovani mistnich komu-
nikaci, TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty, TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci a
vyhlaskou €. 466/2008 Sh. o dokumentaci staveb.

V daném pfipadé se jedna o stabilitu vozovky, kde zakladem kvalitniho dila musi byt dostatecné
unosna, vyspadovana a zhutnéna plan, které je nutno vénovat nalezZitou pozornost. V pfipadé, Ze zkousky
unosnosti plané budou vykazovat unosnost plané mensi jak 45 (30) MPa, bude nutno provést zlepSeni
unosnosti plané.

b) Pozarni bezpeénost.
Stavba nema pozadavky na poZarni bezpec€nost.

c) Ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostredi.
Jedna se o objekt stezky, kde hygienu i ochranu zdravi neni nutné fesit. ZP je Fe$eno v vyse.
Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny vedkeré bezpecnostni predpisy pro prace ve stavebnictvi a
musi byt postupovano dle platnych predpisti a vyhlasek CUBP a platnych zakon( :
Zakon €. 225/2012 Sb. zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.
Vyhlasku €. 601/2006 Sb. o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.
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Nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o bliz§ich a minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
na stavenistich.

Vyhlagku &.192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., ktera stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysSky nebo do hloubky.

PFi vSech stavebnich pracich musi byt dodrzeny pfedpisy o bezpec€nosti prace, zejména dle zakona ¢.
262/2006 Sb., €.309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591-2/2006 Sb.

Pfipominaji se zejména bezpecnostni predpisy tykajici se prace pod vrchnimi vedenimi v blizkosti
podzemnich kabelu a siti, fadné pazeni a zaji§téni sloupu vrchniho vedeni v blizkosti stavby.

Pfed zahajenim stavby musi dodavatel zajistit vytyCeni vSech stavajicich podzemnich vedeni.

Pfed zahajenim zemnich praci je tfeba jednotlivymi spravci podzemnich vedeni vyty¢it jejich zafizeni,
viditelné je oznadit a jejich pfesné ulozeni ovéfit ru¢né kopanymi sondami. PFi provadéni téchto praci je
tfeba respektovat ochranna pasma podzemnich vedeni a podminky pro provadéni praci v jejich blizkosti.

Pracovisté musi byt v souladu s platnymi bezpec. pfedpisy a zajisténo proti Urazu elektrickym proudem.

PFi provadéni stavby dbat na bezpecnost v okoli stavby. Pfipadny vykop na vefejném prostranstvi bude
zajistén proti padu osob a v no¢nich hodinach bude opatfen vystraznym svétlem, pokud toto dostatec¢né
nezajisti vefejné osvétleni. Celé stavenisté bude fadné oploceno a uzavirano.

Po skonc&eni praci provede dodavatel uklid pfilehlych komunikaci, v pfipadé nutnosti ihned po
pfipadném znecisténi.

d) Ochrana proti hluku.
Neni nutno fesit. Stavba nebude produkovat hluk, vibrace ani exhalace.

e) Bezpecénost pfi uzivani (bezpeénost na silniénich komunikacich). ]
V daném pfipadé je navrzeno pouze dopravni znaceni. Jina opatfeni nejsou navrzena. Udrzba stezky
bude provadéna dle platnych pfedpist spravcem komunikace - obci Trhova Kamenice.

f) Uspora energie a ochrana tepla.
Neni nutno fesit. Navrzeny objekt stezky nema narok na energie.

15. DalSi pozadavky.

a) Uzitnych vlastnosti stavby.

Kapacita navrzené stezky je dostate¢na i pro vyhledovy provoz v celém Useku trasy stezky mezi obci
Trhovou Kamenici a Rohoznou.

Udrzba cyklostezky bude provadéna dle platnych predpist spravcem komunikace - obci Trhova Kame-
nice.

Bezpecnost dopravniho provozu bude upravena dopravnim znacenim.

b) Zajisténi pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

V tomto pfipadé je bezbariérovost feSena v zavislosti na SirSim kontextu vztahl, vazeb a umisténi v
uzemi. Stezka je vedena v extravildnu nezastavénym Uzemim a propojuje zacatky (konce) obou obci.
Stezka rovnéz nenavazuje pfimo na chodniky v obou obcich. Stavajici chodniky v obou obcich nejsou
provedeny plné v souladu s vyhl. &. 398/2009 Sb. Neni pravdépodobné, ze by postizené osoby tuto stezku
pravidelné vyuzivaly.

Re$ena stavba stezky castecné spliiuje vyhlasku &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Sitka stezky je 2,0m.

Re3ena stezka neni opatfena vodici linii. Na Zivicnou vozovku stezky navazuje krajnice z jiného mate-
rialu (Stérkodrt’ nebo asf. recyklat, pfipadné travni porost).

Podélny sklon stezky je od -5,97% do 7,50%. Na useku s podélnym sklonem vét§im nez 5,0% a delSim
nez 200m, je zfizeno odpocivadlo o délce 5,0m. Podélny sklon odpocivadla je 2,0% a pFicny sklon 0,0%.

PFicny sklon stezky je jednotny v celé trase a €ini max. 2%.

V misté napojeni na PK, polni a lesni cesty je navrZzen varovny pas z profilované dlazby o Sifce 40cm.

Varovny pas je rovnéz navrzen podél obou stran stezky v misté sjezdu.
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ivor

¢) Ochrana stavby pfed Skodlivymi vnéjSimi vlivy prostredi.
Stavbu neni nutno pfed vnéjSimi vlivy prostifedi chranit.
d) Ochrana obyvatelstva.
Neni FeSeno.

e) Splnéni pozadavku dotéenych organd.
Pozadavky DOSS a spravcl siti jsou splnény a do projektu zapracovany.

B. SOUHRNNE RESENi STAVBY

C.1 — Situace SirSich vztaht
C.2 — Situace katastralni
C.3 — Situace ZPF a PUPFL

4. Bilance zemnich praci.

- predpokladané mnozstvi sejmuté ornice ¢ini 465m3

- predpokladané odtéZzeni zeminy 262m3

- zpétné ohumusovani v misté stavby se pfedpoklada v mnozstvi 175m3

- ornice v mnozstvi cca 465m3 bude pouzita na zarodnéni okolnich zemédélskych pozemkau.
Ohumusované plochy v misté stavby budou osety travnim semenem.
Pfipadny pfebytek vykopové zeminy bude uloZen na regulovanou skladku.

5. Celkové vodohospodarské feseni.
Neni feSeno. Povrchova voda bude svedena jednak volné do okolniho travnatého terénu kde bude
voda infiltrovana do pldy, dale do navrzenych a stavajicich pfikopu odkud bude stékat do vodotece.

6. Bezbariérové uzivani.

V tomto pfipadé je bezbariérovost feSena v zavislosti na SirSim kontextu vztahu, vazeb a umisténi v
uzemi. Stezka je vedena v extravildanu nezastavénym Uzemim a propojuje zacatky (konce) obou obci.
Stezka rovnéz nenavazuje na chodniky v obou obcich. Neni pravdépodobné, Ze by postizené osoby tuto
stezku pravidelné vyuzivaly.

Resena stavba stezky ¢asteéné splfiuje vyhlasku &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Jednotlivé useky stezky vzdy zalinaji a kon&i varovnymi pasy z profilované dlazby kontrastni barvy.

Sitka stezky je 2,0m.

Podélny sklon stezky je od -5,97% do 7,50%. Na useku s podélnym sklonem vétSim nez 5,0% a delSim
nez 200m, je zfizeno odpocivadlo o délce 5,0m. Podélny sklon odpocivadla je 2,0% a pfi¢ny sklon 0,0%.

PFicny sklon stezky je jednotny v celé trase a €ini max. 2%.

V misté napojeni na PK, polni a lesni cesty je navrzen varovny pas z profilované dlazby o Sifce 40cm.

Varovny pas je rovnéz navrzen podél obou stran stezky v misté sjezdd.

Materialy.
Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva musi mit

soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 — pfil. 1, bod 1.2.1. vyhlasky.

PouZzité vyrobky na hmatové upravy musi splfiovat technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky
v souladu s predpisem 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04.

Barevné feSeni. Vozovka sfaltova barva ¢erna. Varovny pas barvy Cervené.

Vodici linie.
ReSena stezka neni opatifena vodici linii. Na zivi€nou vozovku stezky navazuje krajnice z jiného mate-
rialu (8térkodrt nebo asf. recyklat, pfipadné travni porost).

Varovné pasy
Varovné pasy jsou navrzeny v Sifce 40cm a jsou provedeny z profilované (slepecké) zamkové dlazby kon-

trastni - Cervené barvy. Varovné pasy se zfizuji v mistech, kde je vySkovy rozdil mezi vozovkou a stezkou
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mensi nez 8cm. PFicné varovné pasy jsou ulozeny vedle obrubniku do stezky. Podélné varovné pasy jsou
uloZeny vedle stezky do sjezdu.

Sjezdy.
V trase "B" stezky se nachazeji 4 stavajici sjezdy, které budou zachovany. V misté sjezdu je podél stezky,
v celé Sifce sjezdu, navrZzen podélny varovny pas Siroky 40cm.

StoZary verejného osvétleni.
Stozary VO nejsou navrzeny.

Seznam vyjimek a ulevovych reseni. .
Shrnuti a oduvodnéni odliSného navrzeného feSeni od dotéenych CSN a vyhlasek.

Vyjimka dle § 169 odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb.
Investor stavby pozada mistné pfisludny stavebni ufad o udéleni vyjimky dle § 169 odst. 4 z technickych
pozadavkl na stavby a technickych pozadavku zabezpecdujicich bezbariérové uzivani stavby.

Vyjimka se tyka :

a) Nesplnéni ¢asti vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezba-
bariérové uzivani staveb. Jedna se o nezfizeni vodici linie.

b) Nesplné&ni podélného profilu komunikace pro cyklisty dle CSN 73 6110.

a) Bezbariérovost.

V tomto pfipadé je bezbariérovost feSena v zavislosti na SirSim kontextu vztah(, vazeb a umisténi v
uzemi. Stezka je vedena v extravilanu nezastavénym Uzemim a propojuje zacatky (konce) obou obci.
Stezka rovnéz nenavazuje pfimo na chodniky v obou obcich. Stavajici chodniky v obou obcich nejsou
provedeny plné v souladu s vyhl. & 398/2009 Sb. nebo zde chybi. Neni pravdépodobné, ze by postizené
osoby tuto stezku pravidelné vyuzivaly a neni.

Resena stavba stezky &asteéné splfiuje vyhlasku &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Vodici linie.

Navrzena stezka neni opatfena vodici linii. Jeden divod je uveden vySe a druhym divodem je minimalni
intenzita provozu chodcl - max. 20 chodcl za den v obou smérech. Pro stezku o Sifce do 2,0m ¢ini max.
intenzita provozu do 120 cyklistt /h a 150 chodcl /h v obou smérech.

Stezka splfiuje podélny sklon (max. 8,33%) stanoveny dle vyhlaSkou &. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Vzhledem k tomu, Ze je zde usek s
podélnym sklonem vétSim jak 5% a délkou delSi jak 200m, je zde navrZena odpocivadlo.

Na trase "B", ve staniceni 635,00m - 640,00m, je navrZzeno po levé strané stezky odpocivadlo. Délka
odpocivadla je 5,0m s nab&hovymi kliny délky 3,0m a Sifkou 2,0m. Podélny spad odpocivadla je 2,0% a
pricny spad 0%. Na odpocivadle bude osazena min. lavicka a stojan na kola, pfipadné dalSi vybaveni jako
je kos atd.

Navrhové parametry stezky pro cyklisty.

Sifkové usporadani.

Stezka je v celé délce navrzena jako obousmérna s Sifkou 2,0m + oboustranné krajnice Sifky 0,25m.

Sitka stezky je navrzena dle TP 179-05/2017 s ohledem na intenzitu cyklistd a chodcti. Pfedpoklada se,
Ze pfi bézném provozu zde bude intenzita cca 20 cyklistl /den a 20 chodcl /den v obou smérech. Uvedena
intenzita se pravdépodobné zvySi v letnich mésicich, ale zdaleka nebude dosahovat niZze uvedené limitni
intenzity. Limitni intenzita provozu pro Sifku 2,0m ¢&ini do 120 cyklistd /h a 150 chodct /h v obou smérech.

Bezpecnostni odstup min. 0,25m, navrzen 0,50m.
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Navrhova rychlost.

Navrhova rychlost 20-25km/hod, Usecich klesani nad 3% 30km/hod v Usecich klesani nad 6%
40km/hod.

Délka rozhledu pro zastaveni.

Dz pro Nv=20km/hod ... 15,0m, pro Nv=30km/h ... 25,0m a pro Nv=40km/h ... 40,0,m. Vzdalenost
potfebna k zastaveni pfed pfekazkou plati pro mokry asfaltovy povrch. Na povrchu nezpevnéném a v
klesanich se sklonem vétSim nez 5% se vzdalenost potiebna k zastaveni prodluzuje o 50%. Dz = 37,5m-
60,0m. Délky rozhledu pro zastaveni jsou v celém Useku cyklostezky spinény.

b) Smérové vedeni a rozSifeni ve smérovém oblouku.

Smérové vedeni je feSeno smérovymi oblouky prostymi kruhovymi bez pfechodnic. Polomér obloukt

jsou navrzeny od 10m do 100m. Oblouky o malém poloméru R=10 a R=14 jsou rozsifeny.

Vyskové vedeni a podélny sklon.

Dle TP179 - 05/2017 se podéiny sklon komunikaci s cyklistickym provozem navrhuje dle CSN 73 6110 a
v oduvodnénych pfipadech je mozné navrhnout vétsi sklon.

Dle CSN 73 6110 nema podélny sklon cyklistickych komunikaci ptestoupit 3%, 6% a 8%, pfiéemz pfi
sklonech nad 3% jsou omezeny jejich délky dle tab. 28.

Ackoliv byla snaha podélné sklony stezky minimalizovat, tak v danych podminkach nebylo mozné
dodrzet normou vedené podélné sklony.

Vzhledem k tomu, Ze je v tomto pfipadé stezka navrzena v hodnotném krajinnén a pfirodnim uzemi,
nebot se cela stezka nachazi v rozhlehlém chranéném uUzemi, chranéné krajinné oblasti II-1V zény a Cast
trasy rovnéz prochazi po pozemcich uréenych k plnéni funkci lesa a pfes pozemek vodni plochy je zde
uplatnéna vyjimka z podélného sklonu stezky dle TP 179-05/2017.

Stezka rovnéz vede v soubéhu se statni silnici I/37 v proménlivé vzdalenosti 4,85m - 36,0m.

Nejmensi navrzeny polomér vyskového oblouku je R=100m a nejvétsi R=1000m.
Podélny sklon nivelety stezky.

Trasa "A" - od +0,70% do +4,77%

Trasa "B" - od -5,97% do +7,50%

Trasa "C" - od +0,63% do +6,44%

Priény sklon.

Cela trasa je feSena v jednotném pFi¢ném sklonu 2%.

Zména priéného sklonu.

Zakladni pficny sklon v oblouku je dostfedny. Pfechod z jednoho pficného sklonu do druhého je feSen

otaCenim - klopenim kolem osy jizdniho pasu. Klopeni se provede mezi pfimym usekem a smérovym
obloukem, pficemz v misté TK nebo KT bude jiZ dosaZeno pfedepsaného dostfedného sklonu.

Pro provoz na stezkach pro cyklisty se upravy ve smyslu vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. neprovadé;ji.

V Ko¢i, 08/2018 Zpracoval: J. Bure$
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C. poz.| Vlastnik Druh pozem. | Ochrana
k.u. Trhova Kamenice
4015/1 | CR, RSD CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha ostatni plocha
4017 Méstys Trhova Kamenice, Raisovo namésti 4, 53952 Trhova Kamenice dtto
4018 dtto dtto CHKO I1.-IV.
4019 dtto dtto CHKO I1.-IV.
3445 Lesy CR, s.p., Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50008 Hr. Kr. lesni poz. CHKO + funkce lesa
4021 dtto vodni plocha CHKO
k.U. Rohozna u Trhové Kamenice
1110 CR, Statni pozemk. Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 ostatni plocha RCHU
1112 Lesy CR, s.p., Premyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50008 Hr. Kr. lesni poz. RCHU + funkce lesa
1080 Pilafova Marta, 5. kvétna 45, 53952 Trhova Kamenice orna plida RCHU + ZPF
Pilafova Véra, Zahradni 235, 53952 Trhova Kamenice
1081 dtto ostatni plocha | RCHU
25 Bukéacek Jan, Rohozna 16, 53901 Trh. Kam. trv. tr. porost CHKO + ZPF
24 Bukéacek Jan, Rohozna 16, 53901 Trh. Kam. zahrada RCHU + ZPF
.16 dtto zast. pl. anadv. | CHKO Il.-IV.
850/1 Méstys Trhova Kamenice, Raisovo namésti 4, 53952 Trhova Kamenice ostatni plocha RCHU
1084 | dtto ostatni plocha | RCHU
1077 | dtto orna puda RCHU + ZPF
1271 dtto dtto dtto
1191 dtto orna puda RCHU + ZPF
1106 | dtto orna puda RCHU + ZPF
1109 dtto dtto dtto
1100 | dtto ostatni plocha | RCHU
1111 dtto ostatni plocha | RCHU
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