SCHEMA ULOZENi KANALIZACNIHO POTRUBI DN 500 PO STEZKOU

ZASYP DLE
CSN EN 1610

PAZENi

OBSYP DLE
CSN EN 1610

PISKOVE LOZE
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PRIMONAD TRUBKOU
NEHUTNIT DO V:=30CM
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PORUBI DN 250 - ——~

DRENAZNi POTRUBI DN 80 P
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V PRIPADE SPODNI VODY

PRO DN DO 250mm - B=900mm
PRO DN 300mm - B=1000mm

CSN EN 1610:

Zasyp - jako v ucinné vrstvé + zemina
—————— s kameny do 300 mm nebo poloviny
s hutnéné vrstvy (plati to, co je mensi)
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Od urovné 10-30cm nad vrchol

e potrubi - §térkodrt fr. 0-32mm
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1-KRYCi OBSYP

3-LOZE

.. __ __Pisek, lomova vysevka fr.0-8mm
do Urovné 10cm nad vrchol potrubi
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s Pod komunikaci provést zasyp kamenivem !!!

2-0BSYP POTRUBI

Poznamka:
Od hloubky 1,30m bude ryha pazena.

Obsyp potrubi musi byt po stranach zhutnén na 1d=0,9.

Zasyp ryhy pod zpevnénymi plochami nelze zasypavat vytéZzenou zeminou!!!

Investor :

Méstys Trhova Kamenice Vypracoval :  Ing. J. Bure$
Raisovo nam. ¢.p. 4
539 52 Trhova Kamenice

Ing. Jaroslav Bure$
538 61 Koti 178
Tel.: 602 156 481
E.mail.. jar.bures@tiscali.cz
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