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ČSN EN 1610:
Zásyp - jako v účinné vrstvě + zemina
s kameny do 300 mm nebo poloviny
hutněné vrstvy (platí to, co je menší)
Pod komunikací provést zásyp kamenivem !!!

ZÁSYP DLE
ČSN EN 1610

PÍSKOVÉ LOŽE

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 80
V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY

PAŽENÍ

Písek, lomová výsevka fr.0-8mm
do úrovně 10cm nad vrchol potrubí

OBSYP DLE
ČSN EN 1610

Od úrovně 10-30cm nad vrchol
potrubí - štěrkodrť fr. 0-32mm

PORUBÍ DN 250

KONSTRUKCE STEZKY

PŘÍMO NAD TRUBKOU
NEHUTNIT DO V.=30CM

2

PRO DN DO 250mm - B=900mm
PRO DN 300mm - B=1000mm

1 - KRYCÍ OBSYP
2 - OBSYP POTRUBÍ
3 - LOŽE
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Datum                   03/2018
STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

TRHOVÁ KAMENICE - ROHOZNÁ

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ 10.1:10

Poznámka:
Od hloubky 1,30m bude rýha pažena.
Obsyp potrubí musí být po stranách zhutněn na Id=0,9.
Zásyp rýhy pod zpevněnými plochami nelze zasypávat vytěženou zeminou!!!

SCHÉMA ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN 500 PO STEZKOU


