T g

KANALIZACNI RAD

MESTYS TRHOVA KAMENICE

vypracovany podle ustanoveni §14 zdkona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu a ustanoveni §24 a 25 provadéci vyhlasky
¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné nékterych zakont

MESTYS TRHOVA KAMENICE

REVIZE 0 1 2 3 VYTISK
DATUM 05/2021 06/2021 07/2021
POPIS K ODSOUHLASEN( KE SCHVALEN( SCHVALENO

l 06/2021 ll



TRHOVA KAMENICE —

KANALIZACE A COV — KANALIZACNI RAD

OBSAH
A)  ZAKLADNi UDAJE 3
A.1. NAZEV OBCE A PRISLUSNE STOKOVE SITE: 3
TRHOVA KAMENICE — KANALIZACE A COV 3
AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZACNIHO RADU 4
UVODNIi USTANOVENi KANALIZACNIHO RADU 5
VYBRANE POVINNOSTI PRO DODRZOVANI KANALIZACNIHO RADU 5
NAPOJENI NA KANALIZACNI SYSTEM 6
A.2. CHARAKTERISTIKA A POPIS UZEMI G
B)  TECHNICKY POPIS STOKOVE SITE 7
B.1. DRUH KANALIZACE A TECHNICKE UDAIJE O JEJiM ROZSAHU 7
B.2. UDAJE O SITUOVANI KMENOVYCH STOK 8
B.3. VYCET ODLEHCOVACICH KOMOR A JEJICH ROZMISTEN({ 8
B.4. UDAJE O POMERU REDENI SPLASKOVYCH VOD 8
B.5. DULEZITE OBJIEKTY NA KANALIZACI 8
B.6. ZAKLADN{ HYDROLOGICKE UDAJE 9
B.7. UDAIJE O POCTU OBYVATEL 9
B.8. UDAIJE 0 POCTU KANALIZACNICH PRIPOJEK 9
C) MAPOVA PRILOHA 9
D)  UDAIJE O CISTIRNE ODPADNICH VOD 9
D.1. PROJEKTOVANA KAPACITA CISTIRNY ODPADNICH VOD 10
D.2. ROK UVEDENi €OV DO PROVOZU, ROK REKONSTRUKCE A UPRAV 10
E)  UDAIE O VODNIM RECIPIENTU 11
F)  SEZNAM LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNIMI VODAMI A JEJICHZ VNIKNUTI DO KANALIZACE
MUSI BYT ZABRANENO 11
G)  STANOVENI NEJVY33i PRIPUSTNE MiRY ZNECISTEN ODPADNICH VOD VYPOUSTENYCH DO
KANALIZACE 12
G.1. KATEGORIZACE PRODUCENTU ODPADNICH VOD 13
G.2. OBECNE PLATNE KONCENTRACN( LIMITY ZNECISTENT ODPADNICH VOD VYPOUSTENYCH DO
KANALIZACE 13
G.3. DRTICE ODPADU 15
H)  zPUsoB A CETNOST MERENI MNOZSTVi ODPADNICH VOD 15
1)  OPATRENI PRI PORUCHACH A HAVARIICH KANALIZACE, V PRIPADECH ZIVELNICH POHROM A
JINYCH MIMORADNYCH SITUACI 15
J)  DALSi PODMINKY PRO VYPOUSTEN{ ODPADNICH VOD DO KANALIZACE 18
K)  zP0USOB KONTROLY DODRZOVANI KANALIZACNIHO RADU 19
K.1. KONTROLA ODPADNICH VOD U SLEDOVANYCH PRODUCENTU 21
L)  ZAVERECNA USTANOVENI 21
M)  SOUVISEJICI LEGISLATIVNI PREDPISY 22
N)  SOUVISEJIC DOKUMENTY, POUZITE PODKLADY 22
PROVOZNI RAD KANALIZACE A CERPACICH STANIC 22
DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDEN{ STAVBY 22
0) PRILOHY 22
PREHLEDNA SITUACE KANALIZACNI SITE 22
ROZHODNUTI O SCHVALEN{ KANALIZACNIHO RADU 22

- -  — 0 0 ¥ e ! ?el >V e e e e e e e e e e ey
-—_—" e R R R e

Stranka 2




TRHOVA KAMENICE — KANALIZACE A COV — KANALIZACNI RAD

A) ZAKLADNI UDAJE

A.1. NAZEV OBCE A PRISLUSNE STOKOVE SITE:

TRHOVA KAMENICE — KANALIZACE A COV

Identifikaéni islo majetkové evidence stokové sité
(podle vyhlasky & 428/2001 Sb.): kanalizace: 5302-768120-00271055-3/1
cov: 5302-768120-00271055-4/1

PGsobnost tohoto kanalizaéniho fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod do stokové
oddilné splaskové kanalizace méstyse Trhova Kamenice. Odpadni vody jsou kanalizacnim
systémem dopravovany na distirnu odpadnich vod.

Vlastnik kanalizace: MESTYS TRHOVA KAMENICE
Identifikaéni &islo (IC): 00271055
Sidlo: RAISOVO NAMESTI 4

539 62 TRHOVA KAMENICE
Provozovatel kanalizace: MESTYS TRHOVA KAMENICE
Identifikaéni ¢islo (IC): 00271055
Sidlo: RAISOVO N[\M:ESTi 4

539 62 TRHOVA KAMENICE
Zpracovatel provozniho fadu: RECPROJEKT s.r.o.

FABLOVKA 404, 533 52 PARDUBICE
Datum zpracovani 06/2021
Zaznamy o platnosti kanalizaéniho fadu:

Kanalizaéni ¥ad byl schvélen podle § 14 zdkona €. 274/2001 Sb., rozhodnutim mistné
prisluéného vodopravniho ufadu
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AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZACNIHO RADU

Aktualizace kanalizatniho Fadu (zmény a dopliiky) provadi vlastnik kanalizace podle stavu,
respektive zmén technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanaliza&ni ¥4d schvélen.
Revize, které jsou podkladem pro pfipadné aktualizace, provadi provozovatel kanalizace
pribéing, nejdéle viak vidy po 5 letech od schvéleni kanalizaéniho Fadu.

Revizi kanalizaéniho fédu se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek, za kterych
byl kanalizacni fad schvalen. Provozovatel informuje o vysledcich téchto revizi vlastnika
kanalizace a vodopravni Grad.

Zaznamy o revizi kanalizaéniho fadu:

revize provedena dne razitko a podpis

revize provedena dne razitko a podpis
revize provedena dne razitko apodpis
revize provedena dne razitko apodpis
revize provedena dne razitko apodpis

%
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UVODNI USTANOVENI KANALIZACNIHO RADU

Tento kanalizacni Fad se vztahuje na systém splaskové kanalizace v méstysi Trhova
Kamenice, ktery je zakonceny mechanicko-biologickou &istirnou odpadnich vod o navrhové
kapacité 115,2 m*/den a zatizeni 1200 EO. Majitelem kanaliza¢niho systému véetn& COV je
méstys Trhova Kamenice. Provozovatelem je méstys Trhovd Kamenice.

Ucelem kanaliza¢niho Fadu je stanoveni podminek, za nich? se producentim odpadnich vod
(odbérateliim) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody z uréeného mista, v uréitém
mnozstvi a v urCité koncentraci znelisténi vsouladu svodohospodarskymi pravnimi
normami - zejména zékonem &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou

potfebu a zdkonem ¢. 254/2001 Sb., ovodich a to tak, aby byly plnény podminky
vodopravniho povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

Zakladni pravni normy urcujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci z kanalizaéniho fadu:
- zakon €. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu
(zejména §9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34)
- zakon €. 254/2001 Sb., o vodach (zejména § 16)

- vyhlaska €. 428/2001 Sh. (§ 9, § 14, § 24, § 26) a jejich novely.

Provozovatelem pfedmétného kanalizatniho systému je méstys Trhové Kamenice (dale jen
provozovatel). Provozovatel zajistuje opravy a udrzbu kompletniho kanalizaéniho systému,
ktery tvofi gravitacni stoky a Cerpaci stanice v&etné vytlaénych fadu.

Provozovatel kanalizatniho systému pro vefejnou potfebu je opravnén vstupovat na cizi
pozemky nebo stavby, na nichZ nebo pod nimiz se kanalizace nachazi za Gcelem pIné&ni
povinnosti spojenych s provozovanim kanalizace.

VYBRANE POVINNOSTI PRO DODRZOVAN{ KANALIZACNIHO RADU

a)  vypousténi odpadnich vod do splaskové kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby
pfipojenymi na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (t. odbératel)
v rozporu s kanalizatnim Fadem je zakdzano (§ 10 zadkona & 274/2001 Sb.)
a podléhd sankcim podle § 32, § 33, § 34 zakona €. 274/2001 Shb.,

b) vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objektu
vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti,
pozemkd, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace,

¢)  nové smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci pouze stavby
a zafizeni, u nichZ vznikajici odpadni nebo jiné vody, nepfesahuji pred vstupem do
vefejné kanalizace miru zne€isténi pfipustnou kanalizaénim ¥fadem; v pfipadé
presahujici ur€ené miry znecisténi je odbératel povinen odpadni vody pfed vstupem do
kanalizace predéistovat,

d)  kanalizaéni fad je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvadéni odpadnich vod
kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a odbé&ratelem,

e)  provozovatel kanalizace shromazduje podklady pro revize kanalizaéniho ¥adu tak, aby
tento dokument vyjadFoval aktudlni provozni, technickou a prévni situaci,

f) do kanalizace nelze vypoustét destové vody,

g) dalsi povinnosti vyplyvajici z textu kanalizaéniho Fadu jsou uvedeny
v ndsledujicich kapitolach.
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Cile kanaliza¢niho Fadu:
Kanaliza¢ni Fad vytvafi pravni a technicky rdmec pro uZivani kanalizacni stokové sité tak, aby
zejména:

a)  byla plnéna rozhodnuti vodopréavniho tfadu,

b) nedochdzelo k poruseni materialu stokové sité a objektt,

c) bylo zaruéeno bezporuchové C(isténi odpadnich vod v distirné odpadnich vod
a dosazeni vhodné kvality kalu,

d) odpadnivody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpecné,

e)  byla zaruéena bezpeénost zaméstnanctl pracujicich v prostorach stokové sité.

NAPOJEN{ NA KANALIZACNI SYSTEM

KaZdé napojeni na kanalizaéni systém je podminéno souhlasem provozovatele kanalizace.
Napojeni na kanalizaéni systém pro vefejnou potiebu se provadi kanalizaéni pfipojkou.
Kanaliza¢ni pFipojka je ukonéena domovni revizni Sachtou prednostné ulozenou v pozemcich,
které tvofi vefejné prostranstvi, vyjimecné pak na pozemku majitele nemovitosti.

O napojeni kanalizaéni pfipojky z nemovitosti nebo zafizeni na vefejny kanalizaCni systém
pozada zdjemce provozovatele kanalizace, s pfilozenymi naleZitostmi stanovenymi
stavebnim tradem a dal$imi podminkami, které uréi provozovatel kanalizace. Toto plati také
pro stavebni Gpravy stavajicich kanalizacnich pfipojek, pro zménu uZivani objektu nebo jeho
&asti. Pro napojeni na kanalizaéni systém miZe provozovatel kanalizace stanovit dalsi
podminky.

A.2. CHARAKTERISTIKA A POPIS UZEMI

Obec Trhova Kamenice leZi 8 km severovychodné od mésta Hlinska v nadmorské vySce 528 —
555 m n. m. Méa celkem 7 mistnich &asti. V katastru obce je vétsi mnozstvi chat a chalup (pro
cca 300 rekreantd) a 2 ubytovaci zafizeni. V obci jsou drobni podnikatelé. Trhova kamenice
le?i v CHKO Zelezné hory a v povodi vyznamného vodniho toku Chrudimky. Trhovou
Kamenici protéka feka Chrudimka a Chobotovsky potok, a nékolik dalSich vodoteci. Na
Chobotovském potoce je nedaleko zéstavby rybnik Loch. Uzemni plan uvadi plochy pro
vystavbu aZ 20 RD. Vyznamny rozvoj obce se nepfedpoklada.

Méstys Trhova Kamenice se &astené nachazi vnadregionalnim biocentru Polom.
Jihovychodnim smérem navazuje na toto biocentrum nadregionadlni biokoridor Polom-
Zakova Hora a severozapadnim smérem nadregiondlni biokoridor Polom-Lichnice.

Zajmové Gzemi se nachézi na Gzemi CHKO Zelezné Hory a CHKO Zddrské vrchy. Evropsky
vyznamnou lokalitou EVL v okoli zdméru je Novy Rybnik v k.. Rohozna. Dalsi EVL je samotna
feka Chrudimka v Gseku od mostu v Trhové Kamenici az po vtok do Kfizanovické pfehrady.
Hlavnim pfedmétem ochrany EVL Chrudimka je vydra Fi¢ni.

e e e e e e e e e e e
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B) TECHNICKY POPIS STOKOVE SiTE

B.1. DRUH KANALIZACE A TECHNICKE UDAJE O JEJiM ROZSAHU

V méstysi Trhovéd Kamenice byla vybudovana splaskova gravitaéni kanalizace délky 5.843 m
se Ctyfmi lokélnimi cerpacimi stanicemi. Zarove bylo realizovano 863 m vytlaénych Fadg.

shols dimenze délka
(mm) (m)

A 250 1 394,25
Al 250 235,74
A2 250 102,88

A2a 250 32,50
A3 250 199,77
A3.1 250 67,22
A4 250 369,32
A4.1 250 249,51
A4.2 250 184,25
AS 250 70,50
A5.0 250 28,95
A5.1 250 51,06
A6 250 201,96
Ab6a 250 9,30
A8 250 33,22
A9 250 12,66
A10 250 19,15

B 250 255,50
Bl 250 27,27

C 250 23,40
C1 250 26,24

D 250 577,29
DO 250 35,22
D1 250 382,25

D1.1 250 60,04
D1.2 250 42,15
D2 250 528,79
D2.1 250 61,09
D2.2 250 196,08
D2.4 250 129,38
D2.4A 250 69,15

M
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D3 250 67,91
D4 250 98,52
vytlak VA5 90 30,71
vytlak VB 90 269,15
vytlak VC 90 274,90
vytlak VD 90 288,30

B.2. UDAJE O SITUOVANI KMENOVYCH STOK

S ohledem na Uzemi, na kterém se obec rozprostira, byla obec odkanalizovdna systémem
gravitacni kanalizace.

Z divodu morfologické ¢lenitosti bylo nutno vybudovat ve ¢tyfech ¢astech cerpaci stanice
odpadnich vod €SOV A5, €SOV B, CSOV C a CSOV D. Vytlaéna potrubi byla vybudovana
z potrubi PE100-RC a zausténa do gravitaéni kanalizace.

Trasa gravitaéni kanalizace vede pfevainé v mistnich komunikacich, v komunikacich I, Il. a lll.
tiidy ve spravé SUS Pardubického kraje a vzelenych pasech. Potrubi je z plastovych
materidld PP s profilovanou sténou (min. SN 16) vdimenzi DN250. Tato dimenze je
dostate¢na pro odpadni vody zcelé obce. VySkové umisténi gravitacni kanalizace bylo
provedeno s ochledem na gravitacni pfipojky z jednotlivych nemovitosti.

Do odkanalizovdni nebyly zahrnuty vyjimecné jednotlivé objekty, které se nachdzi
v okrajovych (vzdalenych, & niZe poloZenych) ¢astech obce a pfivedeni kanalizace k témto
objektlm by bylo ekonomicky neefektivni.

Na kanalizaénich stokdch jsou umistény revizni a lomové $achty dle CSN 75 6101 - Stokové
sité a kanalizaéni pfipojky. Do splaskové gravitacni kanalizace nesmi byt zaustény v Zadném
pfipadé destové vody (ani vody podzemni)!!!

B.3. VYCET ODLEHCOVACICH KOMOR A JEJICH ROZMISTENI

Jednd se o oddilny — splaskovy kanalizacni systém, tzn. bez odleh¢ovacich komor.

B.4. UDAJE O POMERU REDENi SPLASKOVYCH VOD

Jednd se o oddilny — splaskovy kanalizani systém, splaskové vody nejsou fedény. Do
kanalizaniho systému nesmi byt vypoustény destové vody a ani vody podzemni.

B.5. DULEZITE OBJEKTY NA KANALIZACI

V ramci vystavby splaskové kanalizace v méstysi Trhova Kamenice byly osazeny celkem 4
zelené plose v blizkosti mistni komunikace. Cerpaci stanice odpadnich vod je prefabrikovany
podzemni objekt s akumulaénim prostorem. Akumulace je schopna pojmout splaskové vody
vyprodukované za 8 a vice hodin. Kazda z ¢erpacich stanic je vystrojena 2 ponornymi
kalovymi Cerpadly.

€SOV A5 — je umisténa u hasiské zbrojnice - ulice Pod Zahrady (napojeni pro cca 10
objekt). Vytlak z CSOV je napojen na stoku A5.0.

ey e e e e e R e S e e e )
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CSOV B — je umisténa u hfi§té (napojeni pro cca 15 objekti). Vytlak z CSOV je napojen na
stoku D1.1.

€SOV C - je umisténa u Chobotovského potoka — ulice Mlynska (napojeni pro cca 5 objektd).
Vytlak z CSOV je napojen do stoky A6a u &.p. 37.

CSOV D - je umisténa v Taborské ulici (napojeni celého povodi stoky D). Vytlak z CSOV je
napojen na stoku A6a u ¢.p. 37.

B.6. ZAKLADNi HYDROLOGICKE UDAJE

Jedna se o oddilny — splaskovy kanalizacni systém, neni tedy feSeno.

B.7. UDAIJE O POCTU OBYVATEL

POCET OBYVATEL MESTYSE: 890
POCET OBYVATEL MESTYSE VEETNE MISTNICH CASTI: 965
POCET OBYVATEL PRIPOJENYCH NA KANALIZACI: dochazi k postupnému napojovani

B.8. UDAJE O POCTU KANALIZACNICH PRIPOJEK

POCET KANALIZACNICH PRIPOJEK: 280

C) MAPOVA PRILOHA

Viz samostatna pfiloha.

D) UDAIJE O CISTIRNE ODPADNICH VOD

Biologicka Cistirna odpadnich vod je navrZena s hrubym pred¢isténim a biologickym stupném
s ozivenym kalem ve vznosu pro 1200 EO.

Soucasti Eistirny odpadnich vod je:

a) Vstupni Cerpaci stanice odpadnich vod Cs
b) Mechanické predcisténi MP
c) Biologicka linka BL
anoxicky selektor SE
denitrifikace DeN
nitrifikace N
d) Dosazovaci vertikalni nadrie DN
e) Uskladriovaci nadrz USN
f) Tercidrni stuper &iténi TSC
g) Mérna $achta na odtoku z COV MmS
h) Svozova jimka SJ
ch) Chemické srazeni fosforu SF

e e e e e T e e e e e e ey
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i) Odvodnéni kalu

D.1. PROJEKTOVANA KAPACITA CISTIRNY ODPADNICH VOD

PROJEKTOVANA KAPACITA COV:

KANALIZACE A COV -

OK

1.200 EO

KANALIZACN

e =

D.2. ROK UVEDENI COV DO PROVOZU, ROK REKONSTRUKCE A UPRAV

DATUM UVEDEN{ DO ZKUSEBNIHO PROVOZU:

ROK REKONSTRUKCE:

DATUM UPRAV:

30.6.2021

..................................

D.3. MNOZSTVi, KONCENTRACE ODPADNICH VOD NA NATOKU

A ODTOKU

Navrhové hodnoty objemové na natoku:

Parametr Jednotka Mnozstvi

Pocet EO dle hydraulického zatizeni EO100 1200
Specifické mnoZstvi odpadnich vod | /os /d 96

_— . m>/d 115,2
Pradmérny denni ptitok Qa4 /s 13

m’/d 172,8
Maximalni denni pfitok Qg m>/h 7,2
I/s 2,0

e m?/h 20,4
Maximdlini hodinovy pfitok Qpmax /s 5,7

Navrhové hodnoty ldtkové na natoku:
Parametr Jednotka Mnoistvi

Pocet EO dle latkového zatizeni EQ¢g 1200
Specifické znecisténi BSKs g BSKs/EO d 60
Celkové latkové zatiZzeni BSKs L kg BSKs/d 72
Koncentrace znecisténi BSKs S mg/| 625
Specifické znecisténi CHSK g CHSK/EO d 120
Celkové latkové zatizeni CHSK kg CHSK/d 144
Specifické znecisténi NL g NL/EO d 55
Celkové latkové zatiZeni NL kg NL/d 66
Specifické znecisténi Ny g Neew /EO d 8,0
Celkové latkové zatiZzeni Nee kg Ncey /d 9,6
Specifické znelisténi Py g P /EO d 2,5
Celkové latkové zatiZzeni Pey kg Pee /d 3,0

e ——
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Odiokové parametry vody na vystupu z CoV (slévané vzorky):

Koncentrace na | Koncentrace na ; Siunghg
T Selteki Bilance znecisténi
Parametr 2. > S odpadnich vod-odtok
pripustna maximalni (t/rok)
(mg/I) (meg/I)

BSKs 22 30 0,93
CHSK 75 140 3,15
NL 25 30 1,05
N-NH4" - primér 12 20 0,50
Peeik - pramér 2 5 0,08

Povolené mnoZstvi odpadnich vod:

Q2a=1,331/s; Qumax=5,71/5; Qmas= 4,818 tism>/mésic; Qo =42 048 tis m*/rok

E) UDAIJE O VODNIM RECIPIENTU

Vydisténa voda odtéka gravitatnim potrubim pfes mérny objekt do vodoteCe — feka
Chrudimka (1-01-00-017), ktera je ve spravé povodi Labe, s.p..

Ri¢ni kilometr: 71,9 — Chrudimka, pravy bieh

Orientacni uréeni vyusti: X =1088 553,7 ;Y =648 217,7

F) SEZNAM LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNIMI VODAMI A JEJICHZ
VNIKNUTi DO KANALIZACE MUSI BYT ZABRANENO

Do kanalizace nesmi podle pfilohy €.1 zédkona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakon® (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpish, vnikat nasledujici latky, které ve smyslu
tohoto zdkona nejsou odpadnimi vodami:

A. Zvlast nebezpeéné latky, jsou latky ndleZejici do dale uvedenych skupin latek, s
vyjimkou téch, jeZ jsou biologicky neskodné nebo se rychle méni na latky biologicky
neSkodné:

1. organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve vodnim

prostredi,

2. organofosforové slouéeniny,

organocinové slouceniny,

4. latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokézany karcinogenni nebo

mutagenni vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidl, Stitnou Zlazu,

rozmnoZovani nebo jiné endokrinni funkce ve vodnim prostiedi nebo zprostfedkované
pres vodni prostiedi,

rtut a jeji slouceniny,

kadmium a jeho slouceniny,

persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného ptivodu,

persistentni syntetické latky, které se mohou vzndset, zlistévat v suspenzi nebo klesnout

ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

b
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Jednotlivé zvlast nebezpetné latky jsou uvedeny pod oznalenim zvla$t nebezpeéné latky
nebo prioritni nebezpecné latky v nafizeni vlady vydaném podle § 39 odst. 3; ostatni latky
néleZejici do uvedenych skupin, ale v nafizeni vlady neoznaéené jako zvlait nebezpeéné ltky
nebo prioritni nebezpecné latky, se povaZuji za nebezpeéné latky.

B. Nebezpecné latky:
1. Metaloidy, kovy a jejich slouceniny:

1. zinek 6. selen 11.cin 16. vanad
2. méd' 7. arzen 12. baryum 17, kobalt
3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19, telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stribro

2. Biocidy a jejich derivéty neuvedené v seznamu zvl&$t nebezpeénych latek.

3. Latky, které maji Skodlivy ucinek na chut nebo na vini produkt( pro lidskou spot¥ebu
pochazejicich z vodniho prostiedi, a sloueniny majici schopnost zvysit obsah téchto
latek ve vodach.

4.  Toxické nebo persistentni organické slouceniny kiemiku a latky, které mohou zvysit
obsah téchto slou¢enin ve vodéch, vyjma téch, jeZ jsou biologicky ne$kodné nebo se
rychle pfemériuji ve vodé na neskodné latky.

5. Elementarni fosfor a anorganické slou€eniny fosforu.

6.  Nepersistentni mineralni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného ptvodu.

7. Fluoridy.

8.  Latky, které maiji nepfiznivy Ucinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a
dusitany.

9.  Kyanidy.

10. Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy Géinek na dobry stav povrchovych
vod.

Kazdy, kdo zachazi se zvla3t nebezpecnymi latkami nebo nebezpeénymi latkami, je povinen
ucinit opatfeni, aby nevnikly do kanalizace, tzn. realizovat t¢inné zafizeni, v némz se zavadné
latky zachycuji, akumuluji, zpracovévaji nebo jsou dale likvidovény vsouladu s platnymi
legislativnimi pFedpisy. PouZité zafizeni musi mit doloZitelnou dginnost (atest zkusebny), pfi
jeho provozu musi byt dodrZovany pokyny vyrobce (tidrzba, vyména naplni apod.) a musi byt
vedeny provozni zaznamy o této &innosti.

V pfipadé vypousténi odpadnich vod sobsahem zvla$t nebezpeéné zdvadné litky do
kanalizace je nutné povoleni od vodopravniho ufadu (§ 16 z.€. 254/2001 Sb.)

G) STANOVENI NEJVYSSI PRIPUSTNE MIRY zZNEGISTENI
ODPADNICH VOD VYPOUSTENYCH DO KANALIZACE

Pro splaskové vody produkované obyvatelstvem odvadéné kanalizaci na COV se nejvyssi
pfipustna mira znecisténi nestanovuje, jejich mira znecisténi je dana jejich pavodem. Jakost
vypousténych vod v jednotlivych ukazatelich v3ak nesmi prekrocit hodnoty stanovené
v kapitole D.3.

Nejvyssi pfipustnd mira zneéiSténi pro primyslové odpadni vody, popf. odpadni vody z
drobnych provozoven a sluzeb vypousténé do kanalizace je stanovena s ohledem na kapacitu

m
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¢oV, pozadavky na kvalitu produkovanych €istirenskych kaldi z hlediska jejich dalsiho vyuZiti
a nutnost zabezpeéeni odvadéni odpadnich vod v takové kvalité, aby bylo vylouceno
piipadné poskozeni ¢&i omezovani pritotnosti kanalizace.

Je zakézano pFimo vypoustét odpadni vody pies septiky a domovni cov.

G.1. KATEGORIZACE PRODUCENTU ODPADNICH VOD

P¥i stanoveni limitt jsou pro potfeby kanalizacniho fadu rozdé&leni producenti odpadnich vod
do nasledujicich kategorii:

Kategorie ,A” — jedna se o vybrané producenty primyslovych odpadnich vod. Tyto odpadni
vody svou jakosti nebo mnoZstvim mohou vyznamné ovlivnit funkci COV, Géinnost ¢Eisticiho
procesu nebo kvalitu €istirenskych kald.

Tito producenti se v méstysi Trhova Kamenice nenachazeji.

Kategorie ,B“ - tvofi ji producenti, jejichZz odpadni vody vyzaduji k dodrieni nejvy3si
pfipustné miry znecisténi stanovené KR predcisténi, a kterym jsou specifické limitni hodnoty
stanoveny podle charakteru odpadnich vod vypousténych do kanalizace.

Tito producenti se v méstysi Trhova Kamenice nenachazeji.

Kategorie ,C“ - tvofi viichni ostatni producenti bez specifického vlivu na provoz kanalizacni
sité a méstské Eistirny odpadnich vod, tedy podniky bez technologickych odpadnich vod
vyznamného mnoZstvi a charakteru. Jsou posuzovani z hodnot 2hod. smésného vzorku (typ
A), vysledky jsou porovnany s limitnimi hodnotami uvedenymi v kapitole D.3.

Odpadni vody z ob&anské vybavenosti jsou vody splaskového charakteru, produkované ze
sféry &innosti (sluzeb).
Pro ugely tohoto kanalizaéniho fadu se do sféry obanské vybavenosti zahrnuji zejména:

— Zakladni Skola

— Matefrska Skola

— Restaurace

— Prodejny

— Obecni ufad

— Ceska posta

— lJidelna

G.2. OBECNE PLATNE KONCENTRACNI LiMITY ZNECISTENI ODPADNICH
VOD VYPOUSTENYCH DO KANALIZACE

Jakost odpadnich vod a jejich mnoZstvi se posuzuje v kanaliza¢ni pFipojce za poslednim
piipojenim vod z objektu, a to pro kaZzdou pfipojku zvlast, obvykle v revizni pfipojkové
¢acht&. Odpadni vody vypousténé z jednotlivych objektd, jejich ¢asti a zafizeni mohou byt do
vefejné kanalizace vypoustény, pouze pokud jejich znetidténi nepfesahne uvedené nejvyssi
miry znecisténi vod.

Pro vypracovani kanaliza¢niho fadu jsou v nize uvedené tabulce (ve smyslu pfilohy &. 15
vyhlasky €. 428/2001 Sb.) uvedeny orientaéni koncentraéni limity vybranych ukazatel( pro
vypousténé pramyslové odpadni vody do kanalizace, které mohou byt iStény spolecné se
splaskovymi odpadnimi vodami v obvyklych provozech &istiren odpadnich vod. Pro urceni

M
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vySe limith je nutné vzit v dvahu také mno¥stvi téchto vypousténych priimyslovych
odpadnich vod.

Ukazatel znegigténi Jednotka Koncentracni limity znedisténi
BSKs mg/| 400
CHSK,, meg/| 800
NL meg/I 350
EL mg/I 80
C10-Cao mg/I 10
N-NH, mg/I 50
Dusik celkovy mg/I 70
Fosfor celkovy mg/| 15
Chloridy mg/I 250
Sirany mg/I 200
Kyanidy celkové mg/I 0,2
Tenzidy aniontové mg/I 10
RAS mg/I 1000
Fenoly mg/I 10
Reakce vody - 6-9
Teplota vody °C 40
Rtut mg/I 0,05
Méd’ mg/I 0,1
Nikl mg/I 0,1
Chrom celkovy mg/| 0,05
Olovo mg/I 0,1
Arsen mg/| 0,1
Zinek mg/I 0,5
Selen mg/I 0,01
Kadmium mg/I 0,01
AOX mg/| 0,1
PAU meg/| 0,01
PCB mg/I 0,005

Uvedené limitni hodnoty znediténi jsou maximalni koncentraéni limity pro 2 hod. smésné vzorky.

Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanalizace vypouiténi odpadnich vod do kanalizace
v rozporu s ustanovenimi kanaliza¢niho rfadu, bude o této skuteénosti informovat vodopravni
drad a miZe na vinikovi uplatnit néhrady ztraty vramci vzdjemnych smluvnich vztaht a

e —
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platnych pravnich norem (viz. § 10 2.6. 274/2001 Sb. a § 14 z.¢. 428/2001 Sh. Obecni Urad
s rozsifenou plsobnosti uplatiiuje sankce dle § 32 — 34 z.¢. 274/2001 Sb.

G.3. DRTICE ODPADU

Kanalizace slouzi vyhradné pro odvadéni odpadnich vod a nelze pfipustit, aby do tohoto
systému byly vypoustény odpady, napi. rozmélnény kuchyiisky odpad. Kuchyrisky odpad je
podle vyhl. €. 381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog odpad(, zafazen pod €. 20 01 08 jako
organicky kompostovatelny biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven a je
povinnost s nim naklddat vsouladu se zdkonem o odpadech ¢.541/2020 Sh., v platném
znéni. Takovy pevny odpad neni béZnou soucasti komunalnich odpadnich vod a zplisobuje
vainé problémy nejen s odvadénim odpadnich vod kanalizaéni siti, ale také pfi jejich Cisténi.
Pfi instalaci drtie kuchyriského odpadu s naslednym vypousténim zdrtk( do vefejné
kanalizace nejsou dodrZovany koncentracni limity stanovené kanalizacnim fadem (vyrazné
piekroéeni limitu NL). Pfekracovéni limith kanalizaéniho fadu hodnoti provozovatel verejné
kanalizace jako neopravnéné vypousténi odpadnich vod v rozporu s uzavienou smlouvou.

H) zPUSOB A CETNOST MERENi MNOZSTVi ODPADNICH VOD

Mnozstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizace méfi odbératel svym méficim
zafizenim, pokud je to stanoveno kanaliza¢nim fadem. Provozovatel je opravnén vyjadrit se
k umisténi a typu méFiciho zafizeni a pribéiné kontrolovat funkénost a spravnost méfeni.
MéFici zafizeni podléhd ufednimu ovéreni dle z.¢. 505/1990 Sb. v platném znéni. Toto
ovéfovani zajistuje na své naklady odbératel.

Neni-li mnoZstvi vypousténych odpadnich vod méreno, pfedpoklada se, ze odbératel, ktery
odebird vodu z vodovodu, vypousti do kanalizace takové mnoZstvi vody, které podle zjisténi
na vodoméru z vodovodu odebral, s pfipoétenim mnozstvi ziskaného z jinych zdroju.

Jestlize odbé&ratel vodu dodanou vodovodem castecné spotrebuje bez vypusténi do
kanalizace a toto mnoistvi je prokazatelné vétSi nez 30 m> za rok, zjisti se mnoistvi
vypousténé odpadni vody bud méfenim, nebo odbornym vypoétem dle technickych
propo¢tu predlozenych odbératelem a ovéfenym provozovatelem.

V aredlu COV jsou vytisténé odpadnich vody méFeny pomoci mérné Sachty s Parshallovym
Zlabem.

) OPATRENi PRI PORUCHACH A HAVARIICH KANALIZACE,
V PRIPADECH ZIVELNiICH POHROM A JINYCH MIMORADNYCH
SITUACI

Poruchy, mimofadné udalosti provozu kanalizacni sité.

Za havarijni situaci je nutno povazovat:

a) vniknuti latek uvedenych v kapitole F. do kanalizace

b) havdérie na stavebni nebo strojni ¢asti stokové sité

c) vniknutim ropnych produktd do kanalizace

d) ucpévky na vefejnych stokdch nebo kanaliza¢nich pFipojkach

e e e T e e e e et
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e) prekroCeni limith kanalizacniho Fadu, které ma za nésledek zavainé ohrozeni jakosti
povrchovych vod

f) ohroZeni provozu COV, na kterou jsou odpadnf{ vody pfivadény

g) omezeni kapacity stokového systému a ndsledného vzdouvani hladiny odpadnich vod
nad terén

h) Zivelni pohromou — priichodem velkych vod

Nahlasovani poruch:
Pro potfeby feseni havarii, poruch a mimoradnych situaci na kanalizaci jsou stanoveny tyto
doby a kontaktni telefonni ¢isla:

Pracovni doba 07.00 az 15.00 tel. +420 608 811 823

Pracovni pohotovost
Pracovni dny 16.00 az 22.00 tel. +420 724 132 788
Soboty, nedéle a svatky 08.00 aZ 20.00

Nocni pohotovost
Pracovni dny 22.00 az 07.00
Soboty, nedéle a svdtky 20.00 az 08.00

Provozovatel odpovidd za uvedeni kanalizace do provozu. O zavainych poruchich a
mimofadnych udélostech informuje vedouci provozu, ktery ve spolupraci s pracovniky
provozu odpovida za pro3etfeni udélosti a provedeni napravnych opatfeni.

Provozovatel kanalizace spolupracuje v pfipadé havarie souvisejici s provozem kanalizace
s pracovniky vySe uvedenych organizaci. S vyuZitim dostupnych prostfedkd postupuje tak,
aby nedo3lo k daldimu rozsifeni pfipadnych vzniklych $kod vlastnich i cizich. Pfi Gniku latek,
které nejsou odpadnimi vodami, provede okamZité odbér vzork( znetiiténé vody a
informuje obsluhu COV. PFi stavebni havarii kanalizaéni stoky zajisti provozovatel
zabezpeceni (ohrazeni) mista havarie. V pfipadé nutnosti zajisti provozovatel provizorni
odtok odpadnich vod.

Provozovatel spolupracuje pfi Setfeni za Ucelem zjiSténi zdroje a pivodce poruchy nebo
havarie. O poruSe nebo havarii musi byt sepsan zapis. Za G¢elem zji$téni plvodce havérie
jsou pracovnici provozovatele kanalizace oprévnéni vstupovat na cizi pozemky nebo stavby,
na nichZ se kanalizace nachazi (zdkona ¢. 274/2001 Sb.).

Organizace Telefon
Zachrannd sluzba 155
Hasici 150
Policie 158
MeéU Hlinsko
2
Odbor Zivotniho prostfedi 469326 154

. e W e e Y e
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KU Pardubického kraje

" . v e T 66 026 4
Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi 4660 S
Povedilabe, i 495 088 730
havarijni a povodiiovd pohotovost
CIZP Ol Hradec Kralové 495 773 418 (oddéleni ochrany vod)
havarijni sluzba 731 405 205
Méstys Trhova Kamenice 469 333 101
Ing. Iva Dostalova — starostka méstyse 608 811 823
Provozovatel kanalizace a COV
Kamil Marinica 603 554 885
— odborny zastupce provozovatele
Obsluha COV
Josef Dostal 724 132788
Pavel Zaloudek 776 633 767
Ing. Tomas Malina 777 721 962
Vedouci stfediska kanalizaci

Dasledkem havarijniho nebo mimoFadného stavu mize byt havérie ohroZujici vodni
prostredi.

Zakon & 254/2001 Sb. o vodach stanovuje ohlasovaci povinnost tomu, kdo zpisobi nebo
zjisti havarii. Havérie se ohladuje Hasi¢skému zéchrannému sboru CR nebo jednotkdm
pozarni ochrany nebo Policii CR, pfip. spravci povodi. Tyto orgéany déle informuji vodopravni
arad a CIZP, pFipadné Cesky rybarsky svaz. V kompetenci vodopravniho Gfadu a CIZP je ulotit
povinnost provést napravna opatfeni, véetné Ghrady nékladd stim spojenych tomu, kdo
havarii zpGsobil.

Definice havarie na vodnim prostiedi dle vodniho zékona (§ 40 zakona 254/2001 Sb.):

1. Havarii je mimoradné zavainé zhorSeni nebo mimofadné zavainé ohroZeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod.

2. .Za havérii se vidy povaiuji pfipady zévazného zhor3eni nebo mimotfadného ohroZeni
jakosti povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi ldtkami, zvlast nebezpeCnymi
latkami, popfipadé radioaktivnimi zafi¢i a radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke
zhorZeni nebo ohroZeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod v chranénych
oblastech pfirozené akumulace vod nebo v ochrannych pasmech vodnich zdroju.

3.  Dale se za havarii povaiuji pfipady technickych poruch a zavad zafizeni k zachycovani,
skladovani, dopravé a odkladani latek uvedenych v odstavci 2, pokud takovému
vniknuti predchazeji.

Cinnost pfi zji$téni mimoradnych stavi

- producent odpadnich vod hlasi neprodlené provozovateli kanalizace a COV mozné
nebezpeti prekrogeni pfedepsaného limitu (i potencialni)

- pfi zjisténi latek, které do stokové sité nepati, musi provozovatel zjistit zdroj znecisténi
a vynalozit maximalni usili k jeho likvidaci.

W
_— e
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- u provozovatele poskozeného zafizeni je tfeba zamezit daléimu dniku ne¥ddoucich
latek do kanalizace

- odstranéni ropnych produktli se provede v p¥ipadé malého mno¥stvi - vybranim
nadobou, u vétsiho mnoistvi - oderpanim vhodnym ¢erpadlem, zachycenim
v sorbentu, ktery se

- po zachyceni ropnych produktd mechanicky odstrani (likvidace zachycenych ropnych
latek,

- pFipadné jejich smési se sorbentem muze byt likvidovana pouze firmou opravnénou
naklddat s nebezpeénym odpadem)

- po havarii provozovatel zajisti vzorkovani na pfitoku na COV

- v pfipadé zdvady na zafizeni miiZe provozovatel pozidat producenty odpadnich vod o

- sniZeni mnoZstvi vypousténé vody, pFipadné vyuZije rezervni zafizeni a zajisti opravu

- provozovatel zajisti odstranéni ucpavky vy¢isténim 3Zachty nebo proplachnutim
tlakovou

- vodou. V pfipadé, Ze se jednd o rozséahlejsi havirii, je tfeba zajistit dle moZnosti obtok u

- neprito¢ného mista

- vzdtopovych oblastech fedi situace pfi zvySené hlading toku »Povodiiovy plén
konkrétni lokality”, po opadnuti velkych vod je nutno provéfit, pFipadné vycistit éerpaci
Sachty a potrubi kanalizace

- pfi vniknuti ropnych a ostatnich latek do kanalizaéniho systému. Toto je moZné pouze
pfes Cerpaci stanice, a tak je tfeba nejprve odstavit Cerpani a ropné latky vyéerpat
z Cerpaci stanice. JestliZe jiz do3lo k jejich nacerpani do stok, tak podle mnoZstvi bude
bud’ provedena sorpce v denitrifika¢ni ¢asti COv, pfipadé velmi malého mnozstvi
nemusi byt odstranény. Pokud ropné latky jesté nedotekly na COV bude prepojen
natok do jimky svdZenych vod a nasledné budou odvezeny opravnénou osobou k dalgi
likvidaci.

J) DALSI PODMINKY PRO VYPOUSTENI ODPADNICH VOD DO
KANALIZACE

Srazkové vody se musi zasakovat vhodnym technickym zafizenim do terénu (vegetalni
plochy a pasy, zatraviiovaci tvarnice, p¥ikopy a vsakovaci jamy apod.) na pozemcich
producentd, pfipadné je moiné jejich odvedeni samostatnou deifovou kanalizaci do
recipientu. Napojeni sraZkovych vod do splaskové kanalizace je zakézano!

Preddistici zaFizeni

Vlastnik nebo provozovatel kanalizace smi na tuto kanalizaci pfipojit pouze stavby a zafizeni,
u nichZ vznikajici odpadni nebo jiné vody, nepresahuji pfed vstupem do vefejné kanalizace
miru znecisténi pFipustnou kanalizaénim fadem. V p¥ipadé pFesahujici urené miry znecisténi
je odbératel povinen odpadni vody pied vstupem do kanalizace pFedéiétovat.

Navrh technického FeSeni pred¢isticiho zafizeni musi byt pfedloien k odsouhlaseni
provozovateli kanalizace.

Provozy a objekty s produkci odpadnich vod obsahuijicich oleje a tuky

%
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Odpadni vody, které jsou znecistény vysokym obsahem rostlinnych a Zivocisnych tukd, musi
byt pfed vstupem do kanalizace pred&istény v odlucovadi tukd (CSN EN 1825) tak, aby
kanalizace a COV byly chranény pted zanasenim tukem a provoznimi problémy.

Jedna se o stavajici nebo nové budované restaurace, jidelny, kuchyné, hotely, penziony,
Feznictvi, pordzky, provozy zpracovdni masa, vyroby lahtdek a hotovych jidel, pekdrny apod.
Z hlediska zajisténi Gcinného provozu odlucovace je nepfipustné svadét do tohoto zafizeni
splagkové nebo destové vody a vody zneciSténé minerdlnimi oleji.

Producent je povinen pfed¢istit v odlucovaci tukll vhodné velikosti a G€innosti odpadni vody
s obsahem rostlinnych a ZivociSnych tukl z provozoven s pripravou 30 a vice jidel a
provozoven pouze s ohievem jidla pfi vydeji 60 a vice jidel denné.

Podminky provozu

e provozovatel odlué¢ovade tukd musi mit k dispozici provozni ad, ktery stanovuje zésady
provozu, kontroly a Udriby zpracované pro konkrétni typ zafizeni v souladu s pokyny
vyrobce

e 0 provozu zafizeni musi byt vedeny zdznamy formou provozniho deniku, kde jsou
zaznamenavany veskeré ¢innosti — kontroly, udrzba, ¢isténi, odkaleni, opravy, likvidace
odpadt

e provozovatel musi mit zajiSténou pravidelnou a kvalifikovanou obsluhu zafizeni. Obsluha
je povinna dodrZovat pokyny provozniho fadu.

e v pravidelnych intervalech (alespof 1 x ro€né) zajistit iplné vycisténi celého odlucovace
a odstranit dalsi zavady, které by branily fadné funkci zafizeni.

e likvidace vznikajicich odpad( musi byt zajiSténa v souladu s platnou legislativou tykajici
se naklddani s odpady. V pfipadé kontroly odlu¢ovace tukd bude poZadovana evidence a
doklady o likvidaci odpadu (3 roky zpét)

e u kazdého odlucovade tukl musi byt moZnost odbéru vzorku predcisténé odpadni vody,
tj. musi byt pfistupny odtok z odlu¢ovace do vefejné kanalizace

e min. 1x za rok musi byt provedena kontrola jakosti vypousténych predcisténych vod
analyzou kontrolniho vzorku odebraného na vystupu ze zafizen{ (stanoveni EL), jestlize
neni kanalizaénim Fadem predepsan jiny rozsah kontroly

Odbératel je povinen v misté a rozsahu stanoveném v kanalizacnim fadu kontrolovat miru
znetidténi vypousténych odpadnich vod do kanalizace.

Pevné odpady, véetné kuchyriskych odpaddi ve formé pevné nebo rozmélnéné, nejsou
odpadnimi vodami a nesmi byt vypoustény do kanalizace — viz. kap. Drtice odpadd

Obsah chemickych WC patfi mezi zvlastni odpadni vody se znecisténim prekracujicim
standardni limity kanalizaéniho fadu. Takové odpadni vody je moZné vypoustét jen s
pisemnym souhlasem a za podminek stanovenych provozovatelem kanalizace.

K) zPUSOB KONTROLY DODRZOVANI KANALIZACNIHO RADU

PFi provozovani kanalizace je nutné respektovat zasadu, Ze kanalizaci mohou byt odvadény
odpadni vody jen v mife zneciSténi a mnoZstvi stanoveném kanalizaénim Fddem a ve smlouvé
o odvddéni odpadnich vod. Odpadni vody, které k dodrieni nejvy3si miry znecisténi dle
kanalizaéniho Fadu vyZaduji pfedchozi ¢isténi, mohou byt vypoustény do kanalizace jen za

_—r e e e e e e e e e e e e
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predpokladu, Ze bude zajisténo vycisténi téchto vod na miru zneti$téni odpovidajici
kanalizacnimu fadu.

Povinnosti provozovatele je mimo jiné:

u v pfipadé vypousténi odpadnich vod od producentd do kanalizace poskytnout ndvrh
smlouvy o odvadéni odpadnich vod, stanovit limity mnoZstvi a zneéiténi vypousténych
odpadnich vod, pfip. mnoZstvi srazkovych vod

u dodriovat zplisob a &etnost kontroly limitl sledovanych ukazatel@ odpadnich vod
vypousténych z kanalizace, resp. z COV

Povinnosti producenta odpadnich vod, ktery vypousti do kanalizace pro vefejnou potiebu je
mimo jiné:
m neprodlené oznamit zavadéni novych technologii vyroby, které produkuji odpadni vody

] neprodlené oznamit jakékoliv zmény ve stavajicich technologiich vyroby, které ovlivni
vypousténi odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potfebu

n predloZit provozovateli ke schvaleni navrh feseni predéidténi a odvadéni priimyslovych
a ostatnich odpadnich vod

] navrhnout provozovateli kontrolni mista a zp(isob pFistupu k nim

u predkladat provozovateli kanalizace vysledky analyz kontrolnich vzorkd, a to nejpozdéji

do 4 tydn(i po provedeni odbéru

Kontrolu dodrZovani kanalizatniho fadu provadi provozovatel kanalizace. O vysledcich
kontroly (pfi zjisténém nedodrieni podminek kanalizaéniho Fadu) informuje bez prodleni
dotlené odbératele (producenty odpadnich vod) a vodopravni urad.

Producenti odpadnich vod, jejichz vypousténi vyzaduje pred¢isténi, musi mit zafizeni pro
pribé&Zné méfeni mnoiZstvi vypousténé odpadni vody nebo pro moznou instalaci takového
zafizeni a s moznosti odbéru vzorku odpadni vody.

Tyto pravni subjekty jsou pak povinny provadét laboratorni kontrolu zne&idténi
produkovanych odpadnich vod vypousténych do kanalizace pro vefejnou potfebu v souladu
se zakonem &. 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich, povolenim vodopravniho dfadu a
to dle vyhlasky MZem €. 428/2001 Sh., kterou se provddi zékon o vodovodech a kanalizacich,
nafizeni vlady €. 401/2015 Sb.. o ukazatelich a hodnotdch pfipustného znetisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, CSN ISO 5667-10 (75 7051) - Jakost vod. Odbér vzorka.
Cést 10: Pokyny pro odbér vzorkii odpadnich vod. Laboratorni kontrolou parametrd se
rozumi analyza homogenizovaného smésného vzorku (slévaného) stanoveného smluvnim
vztahem nebo rozhodnutim vodopravniho tfadu v souladu s vyhlaskou MZP €. 123/2012 Sh.
o poplatcich za vypousténi OV do vod povrchovych a vyhlddkou MZem ¢&. 428/2001Sb., tzn.
min. 2 hodinovy vzorek vznikly slévanim 8 diléich vzorkii stejného objemu v intervalu 15
minut v dobé co nejlépe charakterizujici ¢innost pravniho subjektu.

Vysledky téchto analyz zadle provozovateli vefejné kanalizace, do 10-ti dnii po obdrzeni, a to
vetné priimérné hodnoty mnoistvi odpadnich vod odvedenych do kanalizace pro vefejnou
potfebu za pfisluiné obdobi z pfislusného odbérného. Vyhodnoceni je nutné zaslat do 31.1.
roku nasledujiciho.

Pro potfebu méstyse Trhova Kamenice je nutné zajistit analyzu laboratofi s osvédéenim o
akreditaci, resp. o spravné Cinnosti laboratofe pro rozbory odpadnich vod, u ukazateld

____—_*_.—_-_—_—_————_——_—*_
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uvedenych v kapitole D.3. Provozovatel vefejné kanalizace méstys Trhova Kamenice mGze
provadét dle vyse uvedenych pfedpisil, norem a CSN EN 1SO 5667-1: Jakost vod - Odbér
vzorkd - Céast 1: Navod pro ndvrh programu odbéru vzorkd a pro zplsoby odbéru vzorkd a
CSN EN SO 5667-3:Kvalita vod - Odbé&r vzorkii - Cast 3: Konzervace vzorki vod a manipulace
s nimi, vlastni kontrolu ke zjisténi dodriovani kanalizatniho Fadu a dale je opravnén
prezkouset (idaje ze zaslanych analyz a hlaseni o kvalité a mnoZstvi vypousténych odpadnich
vod. Podle rozhodnych vysledki pak stanovi pfislusné ekonomické rozdily a majetkové
sankce. Za rozhodujici se povaiuje vysledek rozboru vzorkd odpadnich vod provedenych
provozovatelem vefejné kanalizace, pricemz se m(iZe jednat i o prosty vzorek.

V pfipadé ohla3ené kontroly spravnosti sledovani a zjisténi, Ze ukazatele nebyly dodrzeny,
hradi naklady za odbér a analyzu kontrolniho vzorku pravni subjekt, u kterého se odbér
provadeél.

Provozovatel vefejné kanalizace méstys Trhova Kamenice je opravnén provést kontrolni
odbér vzorkd OV a provést kontrolni méFeni. Polovina odebraného vzorku bude preddna
provozovateli dotéené provozovny (pokud si to sam vyZada) pro vlastni kontrolni stanoveni.
Odbér vzorku bude provadén za pfitomnosti pravniho subjektu odpovédného za provoz —
¢innost dotéeného zafizeni.

K.1. KONTROLA ODPADNICH VOD U SLEDOVANYCH PRODUCENTU

Kuchyni u zakladni Skoly - .p. 2
— Z8 + kuchyii — pfediazeny lapak tukd

Kuchyn u materské Skoly - &.p. 129
— MS + kuchyi — predrazeny lapédk tuka

Restaurace - ¢.p. 49 a 78
— kuchyn — ptedrazeny lapak tukd

Ostatni splaskové odpadni vody jsou odpadni vody z obytnych budov a budov, v nichZ jsou
poskytovany sluzby, které vznikaji pfevainé jako produkt lidského metabolismu a &innosti
vdomdcnostech (§ 16 odst. b) vyhlasky ¢ 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon o
vodovodech a kanalizacich).

Z tohoto divodu se nestanovuje Zadny producent, u kterého by bylo nutno stanovovat
kanalizaénim fadem rozsah a zpUsob kontroly odpadnich vod.

PFi kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace ¥idi zejména
ustanovenimi § 18 odst. 2 zdkona 274/2001 Sh., § 9 odst. 3) a 4) a § 26 vyhlasky 428/2001
Sh.

L) ZAVERECNA USTANOVENI

Zpracovany kanalizaéni fdd pro kanalizaci méstyse Trhovad Kamenice je zavazny dokument
pro producenty odpadnich vod, investory v obci a pro provozovatele kanalizace.

Kanaliza¢ni fad nabyva platnosti dnem jeho schvéleni. V pfipadé zadsadnich zmén na
kanalizacni siti je nutno vypracovat novy kanalizacni fad. Jestlize pljde o mensi zmény, je

m
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nutno vypracovat dodatek kanalizaéniho fadu. Novy kanaliza¢ni fad ¢&i kaida jeho zména
nebo dodatek podléhaji schvaleni vodopravniho organu.

M) SOUVISEJICi LEGISLATIVNI PREDPISY

= Z&kon &. 254/2001 Sb., o voddach (vodni zdkon), v platném znéni

u Z&kon ¢&. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, ve znéni
pozdéjsich predpish

= Vyhlaska Mz CR & 428/2001 Sh., kterou se provéadi zakon 274/2001 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist

n Z&kon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisi

= Zakon €. 541/2020 Sh., o odpadech, v platném znéni

u Nafizeni vlady CR €. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotéach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, néleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod
do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

N) SOUVISEJiCi DOKUMENTY, POUZITE PODKLADY

= PROVOZN{ RAD KANALIZACE A CERPACICH STANIC
=  PROVOZNIi RAD CoVv
=  DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

O) PRILOHY

PREHLEDNA SITUACE KANALIZACNI SITE

ROZHODNUT{ O SCHVALENI KANALIZACNIHO RADU
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